Progetto redatto con le seguenti
categorie stradali:
C3 per la rotatoria
P1 per il parcheggio

AMPERA EVO
Installato su palo h.8mt ft

Tubazione in arrivo all’interno
del pozzetto con linea

alimentazione in cavo FG16(0)R16

Pozzetto ispezionabile

Particolare di alimentazione palo dedicato all’illuminazione
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TUTTO IL SISTEMA DOVRA' ESSERE IN CL. 2 (NO TERRA)
CAVO DISTRIBUZIONE 4 X 6 mmq
CAVO SALITA DI PALO 2 X 2,5 mm(q

PREVEDERE LA POSA DI VANO CONCHIGLIA

IL CENTRALINO ESTERNO SARA' COSITUITO DA MODULI
PER CONTATORE ENEL (2 CENTRALINO IP)
NEL CENTRALINO SARANNO ALLOGGIATI 36 MODULI, 1 MT
DIFFERENZIALE, 1 SCARICATORE
SRANNO PREVISTE 2 PARTENZE : 1 IP STRADA, 1 IP
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Firmato digitalmente da:

MUSCO MASSIMILIANO

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIADICUNEO
COMUNEDISAVIGLIANO

PROP RIETA":

GORIZIA 10 - sviluppi immobiliari

FIORITO PIERGIORGIO

CANTIERE:
VIA ASCANIO SOBRERO SNC
12038 SAVIGLIANO (CN)

PROGETTO:
PEC -R6.6.1
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PROGETTISTA:

MUSCO MASSIMILIANO
architetto

12038 SAVIGLIANO (CN)

b.: +39.338.1235654
info@architettomusco.com
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IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELL' ARCH. MUSCO ED E' TUTELATO A RIGORE DI LEGGE, S| DIFFIDA DI RIPRODURLO INTERAMENTE O PARZIALMENTE E/O RILEVARNE IL CONTENUTO STESSO
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Cavidotto interrato in materiale termoplastico
@125mm per passaggio linea circuito luce

Pozzetto ispezionabile
di dimensioni 40x40cm

interrato ad una profondita di 0,7 / 0,9m
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AMPERA EVO 1 40 LEDs 350mA WW
504862

730 Flat glass 5393
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AMPERA EVO 1 20 LEDs 200mA WW730 Flat glass 5303

504462
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Quadro Elettrico
illuminazione pubblica
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PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SCALA 1:200
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AMPERA EVO 1 40 LEDs 400mA WW730 Flat glass 50010
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DI UN SECONDO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE POSATO A
DILLUMINAZIONE POSATO TESTA PALO, SU SBRACCIO LEGENDA SIMBOLI
SULLO STESSO PALO 0 SU TESATA
AMPERA EVO 1 20 LEDs 200mA WW730 Flat glass 5303 13W
==z 504462
PALO IN ACCIAIO
GUAINA ISOLANTE TERMOESTINGUENTE
40 mm SULLA DERIVAZIONE -
FISSAGGIO CON NASTRATURA
AMPERA EVO 1 40 LEDs 350mA WW730 Flat glass 5393 425W
== 504862 _
N GUAINA@5mm ATUBETTO
CONDUTTORE CON \
ISOLAMENTO AMPERA EVO 1 40 LEDs 400mA WW?730 Flat glass 50010 49 W
== 505002
MORSETTI VOLANTI ISOLATI
AMANTELLO GON PIASTRINA ASOLA PALO CON PORTELLO
ANTITRANCIATURA NG DI CHIUSURA AFILO PALO ww Pozzetto ispezionabile di dimensioni 40x40cm
Cavidotto interrato in materiale termoplastico @125mm per
passaggio linea circuito luce interrato ad una profondita di
0,7/ 0,9m
Q.ILL o o
CONDUTTORE DI FASE CONDUTTORE DI NEUTRO Quadro Elettrico illuminazione pubblica installato entro
DI SEZIONE VARIABILE DI SEZIONE VARIABILE armadio tipo Conchiglia.
IN MARCIAPIEDE, AREE
IN MASSICCIATA BITUMATA f
VERDI E BANCHINE
QUOTA PIANO STRADALE QUOTA PIANO STRADALE
— 400 — Aﬁ
4/ MISTO GRANULARE
ANIDRO DI CAVA
400 /
RETINA IN PLASTICA VERDE
% PER SEGNALAZIONE CAVI
900 MISTO STABILIZZATO
A CEMENTO
250
CLS DOSATO
*‘ RCK 15 N/mmg
TUBOINP.E-AD.
250 DIAMETRO @125mm
i ' ~
m_kwt,mmj * PER LA POSA IN MASSICCIATA
— BITUMATA, IN CONDIZIONI v
_u>mjoo_.>m_v_.> PROFONDITA™ DI
SCAVO SARA"™ INDICATA DALLA D.L.
E COMUNQUE NON INFERIORE
A 70/90 cm
\,
ﬁ SEZIONE A-A PIANTA
QUOTA PIANO STRADALE FORI DI DRENAGGIO
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, DIMENSIONI DI PASSAGGIO
40CM, COPERCHIO CON SCRITTA "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" —
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PER FISSAGGIO TELAIO . 7 .ﬂ < 5 _ =
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MURATURA IN MATTONI PIENI 3 mj J< A \ A 9 =l 5
SPESSORE cm. 12 CON s = == — N|M_V| EEE
INTONACO INTERNO SPESS. 1cm. Z ! H | 8 |z ==
OD IN CLS, SPESS. 15cm. 2 = = g2 - %- — =
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CLS RESISTENZA _ |~ _ hdl _H =] SONO CONSENTITE PARETI IN GETTO DI CLS. _
CARTTERISTICA 15N/MMQ e e R |.z —_ RESISTENZA CARATTERISTICA RCK 15N/MMQ CON
e e R T AT T SPESSORE MINIMO 15 cm. E SENZA INTONACO INTONACO
NB: 1 TUBI @110 DEVONO ESSERE POSATI CONTEMPORANEAMENTE ALLA COSTRUZIONE DEL POZZETTO

AMPERA EVO 1 20 LEDs 200mA WW730 Flat glass 5303

AMPERA EVO 1 40 LEDs 350mA WW730 Flat glass 5393

AMPERA EVO 1 40 LEDs 400mA WW730 Flat glass 50010
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