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PEC R6.6.1 

TOTALE VOCE 
U. di M. PAR.UG. LUNG LARG H/PESO  UNITARIO  TOTALE 

01.A22.E05

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le
opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di
griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per
dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI 
COMPLESSIVAMENTE
FINO A 1.500 MQ.

01.A22.E05.115
INTERVENTI CONTIGUI - per
profondità da 8 a 10 cm MQ 10 2 20              5,63 €             112,60 € 

MOVIMENTI TERRA

01.A01.A05

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati
mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere

01.A01.A05.010 In assenza di alberi MC 17 88 0,15 224,4              5,44 €          1.220,74 € 
9 55 0,15 74,25              5,44 €             403,92 € 

30 20 0,15 90              5,44 €             489,60 € 

01.A01.B97

Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati,
di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti
in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non
pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi
del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con
idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione
dello stesso, incluso il costo del materiale

01.A01.B97.010

Per uno spessore minimo di 30 cm
- con misto stabilizzato vagliato
secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm MC 17 88 0,6 897,6            15,44 €        13.858,94 € 

9 55 0,6 297            15,44 €          4.585,68 € 
30 20 0,6 360            15,44 €          5.558,40 € 

                 26.229,88 € 
TOTALE VOCE 
GENERALE

U. di M. PAR.UG. LUNG LARG H/PESO  UNITARIO  TOTALE 
SCARICHI ACQUE BIANCHE

01.A01.A50

Scavo in trincea con pareti a scarpa, per fosso di guardia, eseguito con 
adeguati mezzi
meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello
scavo stesso.

01.A01.A50.010
Anche in presenza di acqua fino ad
un battente massimo di 20 cm MC 300 1 0,4 120            12,68 €          1.521,60 € 

01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto
al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso.

01.A01.A65.010
Anche in presenza di acqua fino ad
un battente massimo di 20 cm
SCAVO PER RETE ACQUE BIANCHE VIABILITA' NUOVA DI PEC MC 280 0,6 0,4 67,2            12,67 €             851,42 € 

SCAVO PER RETE ACQUE BIANCHE AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO MC 75 0,6 0,8 36            12,67 €             456,12 € 
SCAVO PER INTUBAMENTO FOSSO IRRIGUO CON TUBAZIONE IN CLS 
DIAM. 80 CM MC 110 1,1 2 242            12,67 €          3.066,14 € 

01.A04.C40

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
di salto o di manovra e simili

01.A04.C40.005 Eseguito in trincea
PER RETE ACQUE BIANCHE VIABILITA' NUOVA DI PEC MC 280 0,6 0,2 33,6            36,11 €          1.213,30 € 
PER RETE ACQUE BIANCHE AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO MC 75 0,6 0,2 9            36,11 €             324,99 € 
PER INTUBAMENTO FOSSO IRRIGUO CON TUBAZIONE IN CLS DIAM. 80 
CM MC 110 1,1 0,2 24,2            36,11 €             873,86 € 

01.A01.B90

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del
materiale

01.A01.B90.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici mc 280 0,6 0,3 50,4              7,52 €             379,01 € 
75 0,6 0,3 13,5              7,52 €             101,52 € 

110 1,1 1 121              7,52 €             909,92 € 

08.A35.H10

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi
di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro
e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola

08.A35.H10.005
serie SN 2 kN/m² SDR 51:del
diametro esterno di cm 30 ml 355            16,08 €          5.708,40 € 

08.A30.G03

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto
a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima
di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza
valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito
lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

08.A30.G03.025
del diametro interno di cm 80 e
dello spessore minimo di cm 8.4 ml 110          110,36 €        12.139,60 € 

 IMPORTI DIMENSIONINum. Ord. 
Tariffa DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA'

Num. Ord. 
Tariffa DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
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 IMPORTI 



PEC R6.6.1 

01.A04.B15

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione,
il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m³ mc 280 0,6 0,1 16,8          108,43 €          1.821,62 € 
75 0,6 0,1 4,5          108,43 €             487,94 € 

110 1,1 0,15 18,15          108,43 €          1.968,00 € 

01.A04.C40

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
di salto o di manovra e simili

01.A04.C40.005 Eseguito in trincea mc 280 0,6 0,1 16,8            36,11 €             606,65 € 
75 0,6 0,1 4,5            36,11 €             162,50 € 

110 1,1 0,15 18,15            36,11 €             655,40 € 

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico mc 280 0,6 0,2 33,6              9,44 €             317,18 € 
75 0,6 0,2 9              9,44 €               84,96 € 

110 1,1 0,3 36,3              9,44 €             342,67 € 

08.A30.G39

Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo.
Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera
(spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta
di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto
idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro
alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento
di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa,
compreso lo scavo:

08.A30.G39.005

dell'altezza fino a m 2,00 (misurata
dal piano di appoggio della platea
fino al filo superiore del chiusino) cad 8          740,68 €          5.925,44 € 

08.A25.F25

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente
alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico normale, a telaio
circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile,
munito di guarnizione in polietilene antirumore. Prodotto dotato di
dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal
D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2

08.A25.F25.010

peso ca kg 60: telaio quadrato,
H 100 mm, lato mm 850 - passo
d'uomo mm 600 minimi cad 8          269,30 €          2.154,40 € 

08.A55.N09

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita
in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione
dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente
resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento
dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di
risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

08.A55.N09.005

delle dimensioni interne di cm
40x40 ed esterne di cm 80x90x75
(media altezza) cad 20          133,41 €          2.668,20 € 

08.A25.F30 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2

08.A25.F30.040

Fornitura in opera di griglie
stradali in ghisa sferoidale, telaio
quadro,complete di guarnizione,
classe D 400 - dim 540 x 540 mm,
peso 40 kg circa cad 20          182,44 €          3.648,80 € 

                 48.389,64 € 
TOTALE VOCE 
GENERALE

U. di M. PAR.UG. LUNG LARG H/PESO  UNITARIO  TOTALE 
BITUMATURE E PAVIMENTAZIONI

01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto
di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

01.A21.A40.020
Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a cm 40 MC 17 88 0,4 598,4            15,85 €          9.484,64 € 

9 55 0,4 198            15,85 €          3.138,30 € 
30 20 0,4 240            15,85 €          3.804,00 € 

01.A21.A50

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

01.A21.A50.005 Per spessore finito superiore a 30 cm MC 17 88 0,4 598,4              2,07 €          1.238,69 € 
9 55 0,4 198              2,07 €             409,86 € 

30 20 0,4 240              2,07 €             496,80 € 

01.A22.A80

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato)
per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa
la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo
effetto costipante

01.A22.A80.033
Steso in opera con vibrofinitrice per
uno spessore compresso pari a cm 8 MQ 17 88 1496            24,01 €        35.918,96 € 

9 55 495            24,01 €        11.884,95 € 

01.A22.A44
Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di

01.A22.A44.005 Kg 0,500/m² MQ 17 88 1496              0,96 €          1.436,16 € 
9 55 495              0,96 €             475,20 € 

25.A15.A20 Tappeto di usura

Num. Ord. 
Tariffa DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

QUANTITA'

 IMPORTI 



PEC R6.6.1 

Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura come 
da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a perfetta 
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della 
direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con 
idoneo effetto costipante, misurato dopo compattazione. Provvista e stesa 
diconglomerato bituminoso per tappeto di usura come da norme tecniche. Steso con 
vibrofinitrice ad assetto variabile a perfetta regola d'arte secondo la vigente 
normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura 
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo 
compattazione. MQ 11 88 968              7,29 €          7.056,72 € 

25.A15.A20.010 Per m² e per uno spessore di cm 3 MQ 9 55 495              7,29 €          3.608,55 € 

01.P27.L00

Geotessuto preseminato per l'inerbimento ed il consolidamento di
scarpate o rive costituito da intreccio di fibre naturali di cocco, totalmente
biodegradabile

01.P27.L00.010 Peso 400 g/m² MQ 300              5,69 €          1.707,00 € 

01.A23.C90

Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne
e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore
da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a
mano, escluso il riempimento dei fori

01.A23.C90.005 Dello spessore di cm 10 MQ 300            13,28 €          3.984,00 € 

18.P07.A45

Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio
impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore
al 5% e con pH 6 - 6,5 - contenente sostanza organica non inferiore al 2% MC 1400 0,3 420            12,43 €          5.220,60 € 

01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati

01.A21.A20.005

Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici. MC 1400 0,3 420              7,18 €          3.015,60 € 

20.A27.A10

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina
con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista
delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta

20.A27.A10.005 Con preparazione manuale del terreno MQ 1400              2,20 €          3.080,00 € 

01.P03.A10.010 sabbia granita di cava MC 300 0,05 15            32,52 €             487,80 € 

01.A21.B76

Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto
in porfido ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e
conforme alle normative UN EN 1338, avente al suo interno un composto
cementizio e graniglie di cava, lavate attraverso opportuni procedimenti.
Cubetto con sfaccettature "a spacco" e con parte calpestabile e carrabile
sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo, posto in opera con metodo
a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa
la sigillatura dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento, doppia
battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento
dei giunti e lavaggio finale con acqua corrente nonché quant'altro occorra
per dare l'opera finita a regola d'arte.

01.A21.B76.005
Cubetti con spigolo variabile
da cm 8 a cm 10 MQ 18            49,65 €             893,70 € 

01.P05.B50

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della
città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80
con smusso arrotondato

01.P05.B50.010
sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-
kg/m 80 circa ML 500            11,41 €          5.705,00 € 

01.A21.F10

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero
metallico comprendente: lo scavo per far posto al cordolo ed al
sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato; il sottofondo per il letto di
posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le
garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a
mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa

01.A21.F10.005

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30)
con foro verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del
cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + o mm
3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina, con
il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza. ML 500            19,98 €          9.990,00 € 

VIABILITA' MINORE (MARCIAPIEDI PISTE CICLABILI )

18.A90.A11

Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante, eco-compatibile e 
sostenibile per strade carrabili, ciclopedonali, parcheggi e piazzali, posata 
su strato di fondazione drenante. La pavimentazione avra' spessore, 
rispettivamente: a) di cm 5 per ciclopedonali e marciapiedi, b) cm 7 per 
strade con transito di mezzi leggeri entro i 35 qli, e c) cm 8 per strade 
con transito di mezzi pesanti oltre i 35 qli. La posa avviene di norma, 
nel caso a) su una fondazione di 20 cm di misto granulare stabilizzato 
+ geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m2, nel caso b) 
su una fondazione di 25 cm di misto granulare stabilizzato + geotessile 
non tessuto avente massa areica di 350g/m2, nel caso c) su cm 12 della 
relativa fondazione drenante di cui alla voce 18.A90.A12.005. Il materiale 
dello strato di finitura e' composto da una miscela di sabbia lavata 04-08 
mm, pietrisco spaccato e lavato massimo 12 mm e cemento tipo 425 entro 
un limite massimo di 250 kg/m3. Il materiale deve essere certificato su 
test di cessione e risultare esente da sostanze inquinanti e pericolose 
nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti 
nella tabella 1 allegata alle norme europee EN 12457-1, EN 12457-2, 
EN 12457-3/1, EN 12457-3/2, EN 12457-4. 
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Deve avere una Resistenza a 
Compressione non inferiore a 18 MPa risultante da certificato di prove 
di rottura a compressione su provini 15x15x15 rilasciata da Laboratorio 
Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su Materiali 
secondo la norma 1086 e deve contenere massimo 250 kg/ m3 di cemento 
425 risultante da certificato secondo il metodo Florentin rilasciato da 
Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su 
Materiali. La pavimentazione dovra' avere le seguenti caratteristiche: 
capacita' drenante non inferiore a 200 l/m2 min, non dovra' contenere 
resine ne' alcun derivato da idrocarburi, dovra' risultare riciclabile, essere 
resistente all'abrasione, essere ignifugo, fonoassorbente e antisdrucciolo, 
resistente ai cloruri ed ai sali disgelanti. La posa avviene a freddo, senza 
rullatura, e non necessita di opere di cordolatura o reti elettrosaldate di 
base. L'opera deve essere garantita da fenomeni di colonizzazione da parte 
di erbe invasive. Il prezzo unitario e' calcolato ogni onere compreso, esclusi 
gli strati di fondazione sopra descritti. Qualora occorresse prevedere la 
pigmentazione della pavimentazione, questa avverra' per l'intero spessore 
di materiale steso e prevede una maggiorazione del prezzo di 2,50 euro/
m2. N.B. Ai fini del buon esito nella realizzazione di aree carrabili, occorre 
effettuare prove di carico su piastra. Pertanto la pavimentazione deve 
essere data in opera su idoneo piano di posa costituito da strato di misto 
granulometricamente stabilizzato o misto cementato perfettamente 
rullato e livellato, dello spessore definito in base ai carichi d'esercizio, e 
lo stesso dovra' comunque avere Md non inferiore a 80 MPa per i carichi 
medi e pesanti e Md non inferiore a 60 MPa per i carichi leggeri, misurato 
nell'intervallo di carico tra 2,5 e 3,5 N/mmq (3,5 kg/mq), mentre l'indice 
di compattazione deve essere non inferiore al 98%. La prova su piastra 
deve prevedere il report dell'incremento di carico ed i cicli di scarico. 

18.A90.A11.030 Spessore cm. 8 posato con finitrice MQ 440            52,73 €        23.201,20 € 

18.A90.A12

Fornitura e posa in opera di strato di fondazione drenante, eco-compatibile 
e sostenibile per strade carrabili, parcheggi e piazzali. Spessore non 
inferiore a 12 cm. composto da una sabbia lavata 04-08 mm ed un pietrisco 
spaccato e lavato massimo 20 mm. Il materiale deve essere certificato su 
test di cessione e risultare esente da sostanze inquinanti e pericolose 
nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti 
nella tabella 1 allegata alle norme europee EN 12457-1, EN 12457-2, 
EN 12457-3/1, EN 12457-3/2, EN 12457-4. Il materiale deve avere una 
resistenza a compressione minima di 10 Mpa risultante da certificato 
di prove di rottura a compressione su provini 15x15x15 rilasciata da 
Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su 
Materiali secondo la norma 1086 e deve contenere massimo 200 kg/ m3 
di cemento tipo 425, risultante da certificato secondo il metodo Florentin, 
rilasciato da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici 
per Prove su Materiali. Lo strato di fondazione deve garantire un Modulo 
di Deformazione non inferiore a 80 MPa accertato da prove di carico 
su piastra ed una Resistenza a Compressione non inferiore a 10 Mpa, 
risultante da apposito certificato di prove di rottura a compressione su 
provini 15x15x15 rilasciata da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei 
Lavori Pubblici per Prove su Materiali secondo la norma 1086. Lo strato 
di fondazione dovra' avere capacita' drenante non inferiore a circa 150 
l/m2 min. 

18.A90.A12.005 MQ 440            36,85 €        16.214,00 € 

18.A85.A35

Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato, 
semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita 
da piantoni verticali (sezione minima cm 10 x 10), da mantena orizzontale 
(sezione minima 10 x 10) fissata sopra i piantoni e da traversa orizzontale 
(sezione minima cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da terra fissata lateralmente ai 
piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non comunque 
sulla mantena e i pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, tipo 
paleria da carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50, interramento 
minimo cm 60, altezza fuori terra m 1.00 - 1.10, punta catramata fino 
ad altezza interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno 
realizzate con viti e bulloni. Tutti gli elementi della struttura saranno 
trattati con olio di lino o altro equivalente prodotto protettivo a base 
naturale e a bassa tossicità.

18.A85.A35.005 ML 75            44,46 €          3.334,50 € 
               155.786,23 € 

TOTALE VOCE 
GENERALE

U. di M. PAR.UG. LUNG LARG H/PESO  UNITARIO  TOTALE 
SEGNALETICA ORIZZONTALE

04.P83.A01

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi
pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata
computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

04.P83.A01.005

Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso,
in colore bianco rifrangente. MQ 3 6 18              4,26 €               76,68 € 

04.P83.A01.015

Tracciature su carreggiata o
marciapiedi rialzati come ripasso
o nuovo impianto, in colore rosso
“sangue di bue”, per percorsi ciclopedonali
o simili. MQ 6              3,93 €               23,58 € 

04.P83.A02

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di
mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro
lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid.

04.P83.A02.005

Ripasso striscia in vernice
spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, di larghezza cm 12 ML 150              0,54 €               81,00 € 

04.P83.A02.015

Ripasso striscia in vernice
spartitraffico rifrangente, in
qualsiasi colore, di larghezza cm
12, per demarcazione parcheggi
del tipo a pettine o a “spina di pesce” ML 300              0,61 €             183,00 € 

04.P83.A03

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura linea costituita
da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni
elemento verniciato a ripasso

Num. Ord. 
Tariffa DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

QUANTITA'

 IMPORTI 



PEC R6.6.1 

04.P83.A03.005

Ripasso singolo triangolino in
vernice spartitraffico rifrangente,
in colore bianco o giallo, dim.
60*70 cm. CAD 4              0,96 €                 3,84 € 

04.P83.A06

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
alchidica e clorocaucciu’). Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza
carattere cm 160

04.P83.A06.005 Scritta completa di STOP/TAXI urbano CAD 1            22,33 €               22,33 € 

04.P83.A13

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma “pista
ciclabile”, “omino” o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso

04.P83.A13.005

Tracciatura o ripasso pittogramma
tipo “pista ciclabile” o “omino” o di
altro tipo, in vernice spartitraffico
rifrangente, colore bianco o giallo
oppure bianco e blu, dimensioni
vuoto per pieno fino a 100*150 cm. CAD 4              6,73 €               26,92 € 

SEGNALETICA VERTICALE

04.P84.A06

Posa segnaletica verticale. Esecuzione di piccoli basamenti in conglomerato
cementizio non armato a sezione quadrata, dosaggio 250, per successiva
posa di paline, paletti, colonnine e quant’altro, compreso lo scavo,
l’asportazione del materiale di risulta e ogni onere accessorio, il tutto
eseguito a mano.

04.P84.A06.005 Basamenti in cls MC 4          184,04 €             736,16 € 

04.P84.A05

Posa segnaletica verticale. Posa in opera di sostegno tubolare di altezza
o sviluppo variabile, fino al diametro di 60 mm. eseguita con speciale
attrezzo per il fissaggio del sostegno stesso con nastro di acciaio BANDIT
inch.ad altre palificazioni esistenti. il prezzo e comprensivo della
minuteria occorrente quali graffette, nastro di acciaio da inch. ecc.

04.P84.A05.005 Posa sostegno tubolare con nastro BAND-IT cad CAD 4            19,41 €               77,64 € 

04.P80.D01

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta’ di Torino. Palina semplice o
piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn).
puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio
con sistema BAND-IT (prs).

04.P80.D01.020 Diam. 60 h fino a 2.80 m CAD 4            25,58 €             102,32 € 

04.P80.A01

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli
smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale
nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l’applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte
al forno a 180 °C per 30’. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente “a pezzo unico” secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera
di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2).

04.P80.A01.015 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G. CAD 4            22,39 €               89,56 € 
                   1.423,03 € 
TOTALE VOCE 
GENERALE

U. di M. PAR.UG. LUNG LARG H/PESO  UNITARIO  TOTALE 
ELETTRICHE F.M. E DISTRIBUZIONE ENEL

06.P09.C05
Quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca
e guide DIN. Escluso piastra di fondo.

06.P09.C05.015
quadro in metallo IP55 con portella
cieca 400x500x200

A 
CORPO          2.500,00 € 

COMPLETO DI MORSETTIERE, INTERRUTTORI, CAVI
OPERA FINITA COMPLETA
ALLESTIMENTO CANTIERE

06.P09.C05
Quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca
e guide DIN. Escluso piastra di fondo.

06.P09.C05.015
quadro in metallo IP55 con portella
cieca 400x500x200

A 
CORPO          2.500,00 € 

COMPLETO DI MORSETTIERE, INTERRUTTORI, CAVI
OPERA FINITA COMPLETA
Q.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NUOVA DI PEC

CABINA DI TRASFORMAZIONE ENEL
A 
CORPO        18.000,00 € 

01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto
al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso.

01.A01.A65.010
Anche in presenza di acqua fino ad
un battente massimo di 20 cm
SCAVO PER RETE ENEL VIABILITA' NUOVA DI PEC MC 270 0,4 0,6 64,8            12,67 €             821,02 € 

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico mc 270 0,4 0,6 64,8              9,44 €             611,71 € 

Num. Ord. 
Tariffa DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

QUANTITA'

 IMPORTI 



PEC R6.6.1 

06.A10.B04

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di
raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi.

06.A10.B04.035
F.O. di tubo corrugato doppia parete
per cavidotto D.125 ml 150            10,18 €          1.527,00 € 

06.A10.B04.025
F.O. di tubo corrugato doppia parete
per cavidotto D.90 ml 150              7,00 €          1.050,00 € 

06.A10.B04.015
F.O. di tubo corrugato doppia parete
per cavidotto D.63 ml 120              5,37 €             644,40 € 

01.A04.B15

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione,
il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m³ mc 270 0,4 0,2 21,6          108,43 €          2.342,09 € 

01.A04.C40

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
di salto o di manovra e simili

01.A04.C40.005 Eseguito in trincea mc 270 0,4 0,2 21,6            36,11 €             779,98 € 

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico mc 270 0,4 ,4 43,2              9,44 €             407,81 € 

06.A12.E04

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica
carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento
materiale di risulta.

06.A12.E04.010
F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con
chiusino 75 kg carr. cad 4          347,82 €          1.391,28 € 

06.A12.E04.030
F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con
chiusino 75 kg carr. cad 4          411,31 €          1.645,24 €                  34.220,52 € 



PEC R6.6.1 

TOTALE VOCE 
GENERALE

U. di M. PAR.UG. LUNG LARG H/PESO  UNITARIO  TOTALE 
TELECOM E FIBRA

01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto
al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso.

01.A01.A65.010
Anche in presenza di acqua fino ad
un battente massimo di 20 cm
SCAVO PER RETETELECOM VIABILITA' NUOVA DI PEC MC 150 0,4 0,6 36            12,67 €             456,12 € 

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico mc 150 0,4 0,6 36              9,44 €             339,84 € 

06.A10.B04

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di
raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi.

06.A10.B04.025
F.O. di tubo corrugato doppia parete
per cavidotto D.90 ml 150              7,00 €          1.050,00 € 

06.A10.B04.015
F.O. di tubo corrugato doppia parete
per cavidotto D.63 ml 150              5,37 €             805,50 € 

01.A04.B15

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione,
il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m³ mc 150 0,4 0,2 12          108,43 €          1.301,16 € 

01.A04.C40

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
di salto o di manovra e simili

01.A04.C40.005 Eseguito in trincea mc 150 0,4 0,2 12            36,11 €             433,32 € 

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico mc 150 0,4 0,4 24              9,44 €             226,56 € 

06.A12.E04

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica
carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento
materiale di risulta.

06.A12.E04.010
F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con
chiusino 75 kg carr. cad 4          347,82 €          1.391,28 € 

06.A12.E04.030
F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con
chiusino 75 kg carr. cad 4          411,31 €          1.645,24 € 

                   7.649,02 € 

Num. Ord. 
Tariffa DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

QUANTITA'

 IMPORTI 



PEC R6.6.1 

TOTALE VOCE 
GENERALE

U. di M. PAR.UG. LUNG LARG H/PESO  UNITARIO  TOTALE 
VERDE OPERE DEL  VERDE - ARREDO URBANO

01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati

01.A21.A20.005

Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici. MC 1100 0,2 220              7,18 €          1.579,60 € 

01.P27.E40

Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di
medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non
superiore al 5% e con pH 6-6.5

01.P27.E40.010
Contenente sostanza organica non
inferiore al 2% MC 1100 0,2 220            12,65 €          2.783,00 € 

20.A27.A10

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina
con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista
delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta

20.A27.A10.005 Con preparazione manuale del terreno MQ 1100              2,20 €          2.420,00 € 

30.P35.H10

Panchine realizzate in plastica riciclata, costituite da telaio in plastica,
in acciaio o ghisa, e con sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo o in
acciaio inossidabile, di lunghezza fino a 180 cm. Dotate di dichiarazione
o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di
riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.

30.P35.H10.005 Dimensioni medie 30-80x30-80 cm CAD          6,00 €          302,59 €          1.815,54 € 

01.P27.M35
Cestino portarifiuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e nervata
con base a stelo cementabile

01.P27.M35.00
5 Diametro compreso tra cm 25 e cm 30 CAD 6            25,55 €             153,30 € 

30.P25.N00

Tavolo con panche in legno realizzata con tavole della lunghezza di 2 m 
trattato con impregnante Dotati di certificazione di gestione forestale 
sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al 
contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 
paragrafo 2.5. 

30.P25.N00.005 in legno di larice (larix decidua) CAD 2          532,25 €          1.064,50 € 

Fontanella in fusione di ghisa verniciata, da fissare a terra, con
E23109 vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e 
tubi
zincati per l'allacciamento del rubinett ... 250 mm, larghezza 400
mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso allacciamento alla
rete idrica e scarico in fognatura
per spazio fontana CAD 1          693,27 €             693,27 € 

                 10.509,21 € 
TOTALE VOCE 
GENERALE

U. di M. PAR.UG. LUNG LARG H/PESO  UNITARIO  TOTALE 
IRRIGAZIONE

07.P06.G05

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte
di distribuzione dell’acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN
12201-2 ISO 4427

07.P06.G05.125 SDR 11, PN 16, diam. 50 mm ML 120              5,78 €             693,60 € 

07.P06.G05.120 SDR 11, PN 16, diam. 40 mm ML 120              3,80 €             456,00 € 

07.A09.I05

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
compreso l’eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere;

07.A09.I05.010 per tubi diam. 40 - 63 mm ML 240              3,64 €             873,60 € 

08.A30.G39

Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo.
Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera
(spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta
di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto
idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro
alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento
di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa,
compreso lo scavo:

08.A30.G39.005

dell'altezza fino a m 2,00 (misurata
dal piano di appoggio della platea
fino al filo superiore del chiusino) cad 4          740,68 €          2.962,72 € 

08.A25.F25

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente
alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico normale, a telaio
circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile,
munito di guarnizione in polietilene antirumore. Prodotto dotato di
dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal
D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2

08.A25.F25.010

peso ca kg 60: telaio quadrato,
H 100 mm, lato mm 850 - passo
d'uomo mm 600 minimi cad 2          269,30 €             538,60 € 

19.P15.A30

Programmatore per il comando delle elettrovalvole, a funzionamento
automatico o manuale, completa di carenatura in acciaio verniciato,
quadro di comando con quadrante giornaliero-bisettimanale, quadrante
orario 24 ore, quadrante comando indipendente degli irrigatori (Ca)

19.P15.A30.005 A 8 stazioni cad 2          763,74 €          1.527,48 € 

19.P15.A35

Irrigatore dinamico in resina antiurto facilmente smontabile per
manutenzione, con riduttori, sistema di richiamo a fine irrigazione e
parzializzatori di settore a 90 o 180 gradi,

19.P15.A35.015 A corpo interrato, gittata max 16 m (Ca) cad 20          104,93 €          2.098,60 € 

07.P19.T30.005
Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40;
diametro 1/2” cad 4              7,68 €               30,72 € 

Num. Ord. 
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PEC R6.6.1 

07.P07.H05

Fornitura e posa di Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo 
piatto, tenuta in
gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche
di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05.005 DN 50 cad 2            72,24 €             144,48 € 

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico mc 36              9,44 €             339,84 € 

ALA GOCCIOLANTE ML

                   9.665,64 € 
TOTALE VOCE 
GENERALE

U. di M. PAR.UG. LUNG LARG H/PESO  UNITARIO  TOTALE 
OPERE A VERDE FORNITURA E POSA ALBERI E ARBUSTI

01.P27.A10

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento
delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della
pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore

01.P27.A10.045
Acer platanoides cfr=10-12 ha
=2.20 z cad 6            44,34 €             266,04 € 

01.P27.A10.155
Betula pendula "youngii" cfr
=10-12 z cad 6            72,78 €             436,68 € 

01.P27.A10.175 Carpinus betulus cfr=10-12 z cad 6            89,84 €             539,04 € 

01.P27.A10.235 Celtis australis cfr=10-12 ha=2.20 z cad 6            48,08 €             288,48 € 

01.P27.A10.605
Tilia cord.;g.spire;toment. cfr=10-
12 ha=2.20 z cad 6            47,45 €             284,70 € 

01.P27.A10.575 Sophora japonica cfr=10-12 z cad 6            33,59 €             201,54 € 

01.P27.A10.330 Ginkgo biloba cfr=10-12 z cad 4            69,56 €             278,24 € 

01.P27.A30.500
Photinia fraseri red robin h=1.00-
1.25 r=3 v cad 20            23,40 €             468,00 € 

01.P27.A10.370
Liquidambar styraciflua h=2.50-
3.00 r=3 cesp z cad 20            56,89 €          1.137,80 € 

01.P27.A30.105
Buxus semperv.,b.rotund. h=0.40-
0.50 r=5 z cad 20              9,47 €             189,40 € 

01.P27.A30.360
Lagerstroemia indica h=1.00-1.25
r=3 cesp z cad 20            14,28 €             285,60 € 

18.A60.A05

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole
dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di
terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione
naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca,
impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di
formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto

8.A60.A05.005
piantine di altezza compresa fra 40
e 80 cm, in contenitore cad 80              2,56 €             204,80 € 

18.A60.A10

Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione
naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto,
reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in
modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per
piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature
con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di
cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70

18.A60.A10.005 cad 40            21,29 €             851,60 € 

20.A27.A50

Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione
nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con
terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro
di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo
all’impianto, il trasporto delle piantine dal vivaio

20.A27.A50.005 Fossa delle dimensioni di cm 40x50 ml 60            22,64 €          1.358,40 € 
                   6.790,32 € 

Num. Ord. 
Tariffa DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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PEC R6.6.1 

TOTALE VOCE 
GENERALE

U. di M. PAR.UG. LUNG LARG H/PESO  UNITARIO  TOTALE 
LAVORI ALPIACQUE - ACQUEDOTTO

01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto
al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso.

01.A01.A65.010
Anche in presenza di acqua fino ad
un battente massimo di 20 cm
SCAVO PER RETE ACQUEDOTTO VIABILITA' NUOVA DI PEC MC 150 0,4 0,6 36            12,67 €             456,12 € 

01.P08.M05
Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densità PN 10 per condotte a
pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

01.P08.M05.02
5

diametro esterno mm 90-spessore
mm 4.6 ML 150              2,49 €             373,50 € 

07.A09.I05

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
compreso l’eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere;

07.A09.I05.010 per tubi diam. 90 mm ML 150              3,64 €             546,00 € 

07.P21.V20.005
Nastro segnalatore tubo;
larghezza 12 cm ML 150              0,06 €                 9,00 € 

07.A11.K20.005

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm
dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere ML 150              1,37 €             205,50 € 

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico mc 150 0,4 0,6 36              9,44 €             339,84 € 

07.P07.H05

Fornitura e posa di Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo 
piatto, tenuta in
gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche
di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05.005 DN 50 cad 4            72,24 €             288,96 € 

05.P75.D20 Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario

05.P75.D20.040 DN 80 + UNI 100 cad 1          520,32 €             520,32 € 
                   2.739,24 € 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

1 13.P10.A05.0
05

Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in
acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m;

M I S U R A Z I O N I:
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 28,08 28,08

2 13.P10.A05.0
20

Fornitura e posa in scavo già eseguito di tondino in acciaio zincato
diametro 10 mm per impianti di terra, compreso il ricoprimento con terra
e le eventuali giunzioni;

M I S U R A Z I O N I:
15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 3,22 48,30

3 13.P09.A05.0
05

Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da
esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la
cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 181,66 181,66

4 06.A09.I03.0
10

quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina
frontale esecuzione da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm armadi
profondita' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di armadio in
esecuzione da parete con portella cieca compresa la posa dei componenti
F.O. di armadio vetroresina 1550x 850x400 mm c/port.
M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1012,80 2025,60

5 06.A09.A03.0
35

F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,
autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di
qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni
accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con
portella 54 moduli

M I S U R A Z I O N I:
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 201,16 201,16

6 06.A07.E01.0
20

F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili
cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di
segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i
collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 10,3x38 4P
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 28,19 28,19

7 06.A07.E03.0
10

F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile cilindrico
P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm

M I S U R A Z I O N I:
4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 1,50 6,00

8 06.A08.B01.0
30

F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori
della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di scaricatore Uc
440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+N con riporto
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 464,97 464,97

9 06.A08.A09.0
05

F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC,
ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V),
con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore
modulare 2P 16 A (categoria AC7a)
M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 29,33 58,66

10 06.A07.A03.1
00

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C
potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA
curva C - 4P - da 10 a 32 A

M I S U R A Z I O N I:
Generale 1,00 1,00
Circuito 1 1,00 1,00
Circuito 2 1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 139,04 417,12

11 06.A07.B03.0
30

F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti
di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] -
1000 mA

M I S U R A Z I O N I:
Generale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 236,65 236,65



12 06.A07.A03.0
35

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C
potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA
curva C - 2P - fino 6 A

M I S U R A Z I O N I:
Circuito Aux 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 83,14 83,14

13 06.A07.A02.0
10

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C
potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA
curva C - 1P+N - da 10 a 32 A

M I S U R A Z I O N I:
Telecontrollo 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,99 45,99

14 06.A08.A03.0
15

F.O. Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2 contatti in scambio,
portata fino a 16 A a 230 V, con o senza autonomia di funzionamento, per
qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.orario a cavallieri 24Hx7gg 1-2
contatti con riserva
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 138,72 138,72

15 06.A10.B04.0
05

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di
raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto
D.40

M I S U R A Z I O N I:
Collegamento pozzetto-palo 13,00 1,50 19,50

SOMMANO m 19,50 4,25 82,88

16 06.A10.B04.0
35

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di
raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto
D.125

M I S U R A Z I O N I:
Collegamento di distribuzione 350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 10,18 3563,00

17 06.A12.E04.0
10

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica
carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e
smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con
chiusino 75 kg carr.

M I S U R A Z I O N I:
Pozzetti di Distribuzione 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 347,82 5217,30

18 06.A01.E04.0
20

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16
o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 6
M I S U R A Z I O N I:

400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 7,65 3060,00

19 06.A01.E02.0
10

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).
F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 2,5
M I S U R A Z I O N I:

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 2,68 402,00

20 13.P03.A15.0
15

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico
unghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e
zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa
72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con
portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90
rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
M I S U R A Z I O N I:

13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 417,17 5423,21

21 13.P03.B05.0
10

Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto a testa palo, in
acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm,
spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la
fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio

M I S U R A Z I O N I:
4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 250,06 1000,24

22 IL01 Fornitura di Armatura stradale AMPERA EVO 1 40 LEDs 350mA WW730
Flat glass 5393 504862 Potenza 42,5 W, completo di Sistema di
telecontrollo LU-CO  a bordo lampada

M I S U R A Z I O N I:
6,00 6,00



SOMMANO a corpo 6,00 734,72 4408,32

23 IL02 Fornitura di Armatura stradale AMPERA EVO 1 20 LEDs 200mA WW730
Flat glass 5303 504462 Potenza 13,0 W, completo di Sistema di
telecontrollo LU-CO  a bordo lampada

M I S U R A Z I O N I:
4,00 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 680,30 2721,20

24 IL03 Fornitura di Armatura stradale AMPERA EVO 1 40 LEDs 400mA WW730
Flat glass 50010 505002 Potenza 49,0 W, completo di Sistema di
telecontrollo LU-CO  a bordo lampada

M I S U R A Z I O N I:
7,00 7,00

SOMMANO a corpo 7,00 734,72 5143,04

25 13.P07.A05.0
20

Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo,
a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal
suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa
della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

M I S U R A Z I O N I:
13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 37,82 491,66

26 IL04 Centralina per sistema di gestione e regolazione del flusso luminoso
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3467,31 3467,31

27 13.P11.B05.0
05

Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del
carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli
oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;
M I S U R A Z I O N I:

8,00 3,00 24,00

SOMMANO h 24,00 66,99 1607,76

28 06.A10.B04.0
45

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di
raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto
D.160

M I S U R A Z I O N I:
0,000 0,00

400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 14,99 5996,00

29 06.A12.E04.0
30

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica
carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e
smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con
chiusino 75 kg carr.

M I S U R A Z I O N I:
15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 411,31 6169,65

TOTALE euro 52717,81

AGGIUNGE NUOVA VOCE



RIEPILOGO PER CAPITOLI
MOVIMENTI TERRA 26.229,88 €        

SCARICHI ACQUE BIANCHE 48.389,64 €        

BITUMATURE E PAVIMENTAZIONI 155.786,23 €      

SEGNALETICA ORIZZONTALE 1.423,03 €          

ELETTRICHE F.M. E DISTRIBUZIONE ENEL 34.220,52 €        

TELECOM E FIBRA 7.649,02 €          

VERDE OPERE DEL  VERDE - ARREDO URBANO 10.509,21 €        

IRRIGAZIONE 9.665,64 €          

OPERE A VERDE FORNITURA E POSA ALBERI E ARBUSTI 6.790,32 €          

LAVORI ALPIACQUE - ACQUEDOTTO 2.739,24 €          

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 52.717,81 €        

TOTALE GENERALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 356.120,54 €   
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