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MATERIALI

Coalcestruzzo

— lbassa fondazione muro

CALCESTRUZZO CLASSE RESISTENZA  Rck 30 N/mmg CONSISTENZA -S4
DIAMETRO MAX INERTE 30 mm

CLASSE DI ESPOSIZIONE — XCe

COPRIFERRO 3,5 cnm

- fondoazione muro

CALCESTRUZZO CLASSE RESISTENZA  Rck 45 N/mmq CONSISTENZA  S4
DIAMETRO MAX INERTE 30 mm

CLASSE DI ESPOSIZIONE — XC3

COPRIFERRD 3,5 cm

GETTI VIBRATI

- travi di fondazione parapetTTi

CALCESTRUZZO CLASSE RESISTENZA  Rck 35 N/mmq CONSISTENZA  S4
DIAMETRO MAX INERTE 30 mm

CLASSE DI ESPOSIZIONE — XC3

COPRIFERRD 3,5 cm

GETTI VIBRATI

CALCESTRUZZI CONFEZIONATL CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO DA IMPIANTO
DOTATO DI CERTIFICATO DI CONTROLLD DI PRUDUZIONE IN FABBRICA

ACcCiaio per c.a.0.

ACCIAIO Fe 450 C (TONDD IN BARRED

ACCIAIO Fe 450 C O 4350A (RETI ELETTROSALDATE)

PRODURRE ATTESTAZIONE DA PARTE DEL SAGOMATORE RECANTE:

CERTIFICATO DI CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA

INDICARE NEI DDT L" EFFETUAZIONE DEI CONTROLLI FATTI ESEGUIRE DAL

DIR. TECNICD DI STABILIMENTO NEI GIORNI IN CUI E STATD LAVORATO IL TONDO DI QUESTO CANTIERE
TALT ATTESTAZIONI DEVOND PERVENIRE AL DIR. LAV. STRUTTURE CONTESTUALMENTE AL MATERIALE

Inghisaggl chiamate co getTTl

- testa pareti prefabbr. e impalcato ponti

RESINA EPOSSIDICA PER USO SISMICO CLASSE Ce
INGHISAGGI IN FORI ASCIUTTI E BEN PULITI DALLA POLVERE
FORNIRE PREVENTIVAMENTE CERTIFICAZIONI

A SEGUIRE COPIA DDT FUORNITURE

Struttura metallica del parapetto

RITTI HEA 140 ACCIAID S235JR

ALTRI PROFILLI E PIASTRE  ACCIAID S233JR
BULLONI AR, CLASSE 88

SALDATURE CONTINUE CLASSE 1

GOLA PARL ALLO SPESSORE MINIMO SALDATO
ZINCATURA A CALDD

MARCATURA CE

COME DA EN 1090 PER LA CLASSE EXC2

LE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO ESSERE PUSATE ELIMINANDD COLATURE E
BORDI TAGLIENTI CAUSATI DALLA ZINCATURA E IN GRADO DI ARRECARE DANND
ALLE PERSONE

IL TUBD CIRCOLARE D. 48 mm COSTITUENTE IL CORRIMANO DOVRA" ESSERE
TAPPATO IN TESTATA, A SCORRIMENTO BLOCCATO CONTRO L'ANIMA HEA 140

E PRESENTARE FORI DI SCARICO CONDENSA A FILO INFERIORE

Pareti c.a. prefakbricate

RICHIESTO PREVENTIVAMENTE IL CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA
CONFORNITA" DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

E LA RELAZIONE TECNICA DEL PRODUTTORE CHE ATTESTI E DIMOSTRI
IL SOVRACCARICO ACCIDENTALE SOSTENIBILE DALLA PARETE

OLTRE A QUELLO DOVUTO AL REINTERRO E ALLA SPINTA IDROSTATICA

SEZIONE TIPO MURO PARAPETTO
SU PONTI FESISTENTI
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