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® o0 0 o o Stendimento MASW

Stendimento sismico MASW lungo il campo sportivo. Sullo sfondo il comparto R3.1A.
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Variante strutturale 2010 al P.R.G.C. denominata “Via Becco d’Ania”
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INDAGINE MASW
con misurazione microtremori metodo Nakamura
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Ubicazione stendimento sismico
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REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI SAVIGLIANO

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AREA T1.2

Via Torino

Relazione geologico -tecnica

COMMITTENTI:

Monetti Graziella
Viale del Sole, 15
12038 Savigliano (CN)

Sicurta Sandra
Via Goffredo Capra, 11
12037 Saluzzo (CN)

Sicurta Claudia
Viale del Sole, 15
12038 Savigliano (CN)

Dott. Eraldo Viada

Geologo
Via Tetto Chiappello, 21D
12017 Robilante (CN)

aprile 2010

GEOLOGO
3404917357 AP. SEZ. A




Studio Geologico Viada Dott. Eraldo
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Fig. 1 — Ubicazione dell'area indagata (CTR Sez. 191120 - scala 1/10.000)



ARCHIVIO INDAGINI Pag. 8

Studio Geologico Viada Dott. Eraldo

9 Assetto litostratigrafico e caratterizzazione geo  tecnica

9.1 Assetto litostratigrafico

L'indagine e stata condotta mediante I'esecuzione di n. 7 prove penetrometriche
(S.C.P.T.) ubicate nell'area d’intervento come indicato nella figura di seguito riportata (Cfr. Fig.
3).

| grafici relativi alle suddette prove, che hanno raggiunto profondita comprese tra 5,5 m
e 6,5 m oltre le quali non e stato possibile proseguire per il rifiuto, sono riportati in allegato All.
1) alla relazione. Solo in una prova (S2) é stata raggiunta una profondita non superiore a 3 m
per rifiuto.

14
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Fig 3 — Ubicazione delle prove penetrometriche S.C.P.T. (Estratto da planimetria catastale -
non in scala)

Come desumibile da osservazioni effettuate in un pozzetto geognostico realizzato in
prossimita del margine settentrionale dell'area (Fig. 3), i terreni ivi presenti sono riferibili, dal
punto di vista tessiturale, a due principali tipologie corrispondenti rispettivamente a limi
debolmente sabbiosi e ghiaie sabbiose o0 sabbie ghiaiose.

Sulla base delle prove penetrometriche il terreno indagato e stato discretizzato in strati
caratterizzati da grado di addensamento e, talora, anche da tessitura differenti. Le risultanze di
guesta indagine sono state utilizzate per la ricostruzione di uno schema litostratigrafico
indicativo con relative sezioni interpretative (Figg. 4 - 5).
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Studio Geologico Viada Dott. Eraldo
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Fig. 4 — Schema litostratigrafico area a Ovest di C.so Matteotti
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Studio Geologico Viada Dott. Eraldo

Fig. 4 — Schema litostratigrafico area a Est di C.so Matteotti
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Studio Geologico Viada Dott. Eraldo
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RETE ACQUEDOTTO COMUNALE

POZZ0O IN PROGETTO (o)
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Poz70 domestico attu:

Le riprese descrivono la posizione del pozzo ingptm (palina), nella foto a sinistra ir
secondo piano I'abitazione del richiedente da semon 'uso domestico, nella foto a destra

stalla destinata all’allevamento dei bovini da gereon I'uso zootecnico.

La ripresa documenta le caratteristiche costrutfieepozzo domestico utilizzato attualmen
dal richiedente, costituito da un tubo metallicsm @bametro di circa 50 mm infisso fino all:
profondita di circa 18 m, che non risulta idomegarantire gli idonei parametri chimici per |

acque destinate all'uso domestico potabile edsal’zootecnico.

22
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STRATIGRAFIA POZZ0O N°1

Pag. 24

SCHEMA DELLA COLONNA FILTRANTE E STRATIGRAFIA
PROVINCIA DI CUNEQ  COMUNE DI SAVIGLIANO
Az Agr. RACCA Antonio Strada Appanzione, 16 — SAVIGLIANO
POZZ0 USO AGRICOLO IRRIGUO IN SOSTITUZIONE DI POZZ0 ESISTENTE
Autorizzazione n° 5011; Concessione CN0O(1420; Pozzo CNP 11984

LIVELLO STATICO DELLA FAI DA FREATICA 1,90 m
TERRENI ATTRAVERSATI Prof. dal p.c.
TERRENO VEGETALE E TERRENI LIMOSO SABBIOSI DI COPERTURA 0-05m
DEPOSITO ALLUVIONALE E FLUVIALE, COSTITUITO DA GIIATE 05-90m

GROSSOLANE, SABBIOSE, TALORA CIOTTOLOSE

GHIATE A GRANULOMETRIA MEDIA E GROSSOLANA, CON ABBONDANTE
FRAZIONE SABBIOSA, A COLORAZIONE NOCCIOLA

GHIAIE CIOTTOLOSE E SABBIOSE, A COLORAZIONE NOCCIOLA

GIIATE A GRANULOMETRIA MEDIA E GROSSOLANA, SABBIOSE, A
COLORAZIONE NOCCIOLA

GHIATE A GRANULOMETRIA MEDIA E GROSSOLANA, CON ABBONDANTE
FRAZIONE SABBIOSO LIMOSA, A COLORAZIONE NOCCIOLA

3.5m circa{ m 00 m

Sigillatura in pellsts di bentonits
{altepza circs 3.7 m)

Tratto cieco

13m

I1Gm

Pompa

profondity 39 m

Direno (ghiafatto 15-30 mm}

18 m

Tratto fessurato

Trafto cieco

]

3 400 rmm
£ perforezione 300 my;,

i
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SCHEMA DEL POZZO

0.0m
— A A

Avampozzo in cls con chiusino
carrabile a tenuta

Sigillatura mediante pellets di
bentonite

Tratto cieco

30-35 m

=
et
8
=2
B
=
o,
Y
Tratto cieco
i A
L
| |
L
Pompa g8
Ne)
Dreno (ghiaia media) %L i
- . i 1: _
|
Tratto fenestrato del tipo a ponte i i i
L ! !
) 270 mm

@ perforazione 500-400 mm
il
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SAINT SOBRIN ITALIANA AUTO SPA.

INDAGINE GEOLOGICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE

Febbraio 1989

PEOVA PENETROMETIZTOA
Me 1

{NUMERO DI COLPL) LIVELLD STATICO FALDA = —2.50
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Piazza Schiapparelli, ex mattatoio

7/ 08 { a " = | ]
/ | fol e S A
i, . (0T o MR\ e i el

' KQ}GEIT—L—!"]E”HI 1 s D

Ubicazione prove penetrometriche DPSH
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Riferimento: SAVIGLIANO

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

n° 1
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd Seaia 1400
- indagine : INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. -data: 07/09/1996
- cantiere A.T.C. - CUNEO - quota inizio :
- localita PIAZZA SCHIAPPARELLI, ex mattattoio. - prof. falda : 6,60 m da quota inizio
N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kg/cm?)
m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 100 1000 o
] 1 Il

! ‘ L
= H 1 =
10 ‘ s 10
|
| | ] i
Sl - N i
=il - E
12 | o [ 12
13 o N = 13
2t ' - | 23
14 - el = T‘ FAd.
] ‘ .
15 | . ! ‘ 15
16 i g ! b 16
1 [
| | i N
| | ‘ | |
17 | | Sl | [ iz
. | 18
SO R d L 19
3: N
20 1 20
| -
All. 4

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : TG 63-100 M-A.C

- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,43 cm?

- Numero Colpi Punta N = N(30) [

- D(diam. punta)= 51,00 mm
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STUDIO GEOLOGICO COSTAGLI
Via_A. Rosst, 17 - 12100 CUNEO - Tel. ¢ Fax 0171-630860
leenmento SAV!GLIANO

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n°® 1
ELABORAZIONE STATISTICA
- indagine : INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. - data: 07/09/1996
- cantiere . AT.C. - CUNEO - quota inizio : 0.0
- localita PIAZZA SCHIAPPARELLI, ex mattattoio. - prof. falda : 6,60 m da quota inizio
- note : Apertura di trincea nei primi 100 cm. - pagina : 1
T i - i : |
n°® | Profondita (m)‘ PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA | VCA | B Nspt
‘ M | min | Max | vMemin| s | Mes | Mes
1] 000 120 N ~ 00 0 0| 0,0 [ R — 0 [114 0 |
Rpd 0,0 0 0 0,0 e e 0
2| 120 270 | N ad i 8 22 | w—| =} —=| B (114 | 3
Rpd 234 | 7 54 15,3 — sl ot 21 |
| 3 270 330 | N | 485 | 15 | 22 16,8 —_ - 18 [ 1,14 21
Rpd 1224 96 | 149 109,1 — - — 118
4 330 540 ‘ N 6.4 4 10 B2 26 38| 941 6 |[1,14 | T
. Rpd 393 | 23 64 31,2 P70 | 223 | 86,3 38T |
5 540 7,80 N 30:0 1 12 53 | 21,0 | 16,3 | 13,7 | 463 30 : 1,14 34
| Rpd 1157,7 | 69 | 265 & 1134 80,5 | 7722382 158 |
M: valore medio min: valore minimo Max: valore massimo s: scarto quadratico medio
N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento 5 = 30 c¢m ) Rpd: resistenza dinamica alla punta {(kg/cm?)
B: Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico Bt =1,14) Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm )
Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI
n°| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA ‘
. ' ) e
DR‘ z' E' | Ysat| Yd | Cu |Ysat | W J e |
1 0.00 1.20 Rilevato di inerti grossolani | — —| 26.0 191 19834 B33 - — — ; —
2 120 2.70 Limo Sabbioso 3 1113 292 214 | 186 | 1.38 e - —_ E
3| 270 330 Ghiaia media e Sabbia fine | 21 | 51.5| 33.3 353 | 200 | 1.60 —_— | - —_— =
4| 330 540 Sabbia 7 | 250| 288 | 245 | 1.90 | 145 —_— | — —
5| 540 7.80 | Ciottoli e Sabbia medio grossa | 34 | 69.0| 37.0 | 453 | 207 | 172 | — | -— e e
| , 3 1 | i 1 | MR
Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm)
DR % = densita relativa o' (°) = angolo di attrito efficace E' (kg/cm?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua

e (-) = indice dei vuoti  Cu (kg/cm?) = coesione non drenata  Ysat, Yd (m?) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

(841

All.
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Riferimento: SAVIGLIANO

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n°® 2
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scaia 1: 100
- indagine - INTERVENTO D! RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. - data: 07/09/1996 -
- cantiere A.T.C. - CUNEO - quota inizio : 0.0
Iocallta PIAZZA SCHIAPPARELLI ex mattattoio. - prof falda : 6,60 m da quota inizio
N N(30) numero di colpi penetrazmne punta - avanzamento 5= 30 de (kg!cmz)
m O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 100 1000 1
1 : ; oy =
2 5 1 2
o TR g
8, e, | et = 3
4 S i TS i 4
5 _ 5
6 i N 6
7 i . 7
8 7 | i I o, i s
- | |
g | L il ‘ e i - O
] ' ! .
0 - ' 1 R T e AT ML A 10
. . | _ L 2Ol "
2 | G JN S Vi 2
o f ' ; | ; 13
I S (T w ==
. . !
! ! E 14
14 B 7‘# a _{ T o |
| { |
| | !
15 l | : 15
| - RS SR e : 15
16 | . 16
| |
17 i o o . 17
o | : i |
o | N «_.a
T e | | ! |
| ! i | | ; 1 ‘
2 | ‘ | | L 19
T ____é_ i T == *' Foiw e 77'T = i = s =
| | | |
| { 1
20 | ‘ |20

- PENETROMETRO

- M {massa battente)=
- Numero Colpi Punta N = N(30)

DINAMICO tipo : TG 63-100 M-A.C

73,00 kg

- H (altezza caduta)= 0,75 m
[§= 30 cm]

- A (area punta)= 20,43 cm?

- Uso rivestimento / fanghi iniezione :

51,00 mm

- D(diam. punta)=
Sl

Al

7
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Riferimento: SAVIGLIANO
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA .
ELABORAZIONE STATISTICA
- indagine : INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. -data: 07/09/1996
- cantiere A.T.C. - CUNEO - quota inizio : 0.0
- localita PIAZZA SCHIAPPARELLI, ex mattattoio. - prof. falda : 6,60 m da quota inizio
- note : Apertura di trincea nei primi 100 cm. - pagina : 1
|5 I o i SN
' n° | Profondita (m)  PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA I‘ VCA | B Nspt |
i M | min Max | %%(M+min) ‘ s M-s | M+s
17 000 120 N 60| 0| © 0o == 0 1,14 0
Rpd | 00 0 0 0,0 o 0
2 izol 210 N [ 26| 9 4 15 cree bl e s 5 id 2
Rpd 144 7 | 29| 108 T I 1
3 210 420 N 26,7 15 35 20,9 66 | 20,1 | 333 T 1,14 3
Rpd 175,0 91 237 ‘ 132,9 | 47,8 |127,2 |222,8| 177 \
| | | |
4| 420 570 | N 58 | 4 7 7 1) S I e e 7
Rpd 341 23 42 28,6 [ - S — 35
5 1 578 720 N 412 28 53 346 - — - 41 1,14 | 47
‘ Rpd 2206 | 153 | 277 | 1870 | — | = - 220 |
M: valore medio min: valore minimo Max: valore massimo s: scarto quadratico medio
N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento § = 30 cm ) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm?)
B: Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico Bt =1,14) Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm)
Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI
n°| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR & E! Ysat | Yd Cu |Ysat w e
= S o
1 0.00 1.20 Rilevato di inerti grossolani | — | — | 26.0 191 183 | 1.33 — e s
2 120 210 Limo Sabbioso 2 75| 2638 207 | 185 136 | — —_ | — -—
3| 210 420 Ghiaia media e Sabbia fine = 31 ' 66.0| 36.3 430 | 2.06 | 1.70 - — — =
4 420 5.70 Sabbia 7 | 250 288 | 245 1.90 | 145 sz I G — —
5 : 5.70 7.20 | Ciottoli e Sabbia medio grossa | 47 820/ 403 | 554 | 214 | 182 - — - —
[ l i : L

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento §= 30 cm)

E' (kg/cm?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua

DR % = densita relativa o' (°) = angolo di attrito efficace
Ysat, Yd (t/m?) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

e (-) = indice dei vuoti  Cu (kgfcm?) = coesione non drenata

All. 8
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Riferimento: SAVIGLIANO
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 3
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scaiat: 100
_indagine:  INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. -data:  07/09/1996
- cantiere AT.C. - CUNEO - quota inizio : 0.0
- localita PIAZZA SCHIAPPARELLI, ex mattattom - prof falda : 6,60 mda quota inizio
N = N(30) numero d| colpl penetrazmne punta - avanzamento 30 de (kglcmz)
m 0 6 12 18 24 30 38 42 48 54 60 1 100 1000 m
= | = ,I ,,,,,,,,,: = T = -— ‘ i | | =2 S l
o | pai ] f ATR i LM | e
; | ! |
L A NG | 3
T i |
4 atoh | ] i 4
: ! TUNTIR | 5
: | v B w0 "
l Faida :6,60m | .
7 i I : | 4
]
8 SR 0 TR I 5 izl
; i | .
5. | | | R T L 19
B s | T | el i i
) . ! ! |
10 4 f I | | S L 10
\ | i |
1 - I BET S T | 1 )
! I | | I | } . {
| | | | ;
ol 2 ISR S WS | =l b I L NI o
A L | |
SR | i | 1 | ! Lk 13
i i 1 . i
1 | i \ { i [
1 } | ! 1
15 | s . i | J L 15
= B o B o S
| | | | : i
= L _! NN — AR TR 1 1 16
i i | ‘ | i
17 | e S L RN B PR 1 P17
‘ f 1 ; j ; |
18 | ! 1 | o T
T S | RS R | | — Db, I
| | | : | |
(O | L B 4, | é --1L—— | | 19
] | ; | | |
| | ! |
20 - s 1 L I L. T 3%
- PENETROMETRO DINAMICO tipe : TG 63-100 M-A.C
- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,43 cm® - D(diam. punta)= 51,00 mm

- Numero Colpi Punta N = N(30)

[§= 30 cm]

- Uso rivestimento / fanghi iniezione

= 5]

Alt: 14
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Riferimento: SAVIGLIANO
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 3
ELABORAZIONE STATISTICA
- indagine :- INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. - data: 07/09/1996
- cantiere A.T.C. - CUNEO - quota inizio : 0.0
- localita PIAZZA SCHIAPPARELLI, ex mattattoio. - prof. falda : 6,60 m da quota inizio
- note : Apertura di trincea nei primi 100 cm. - pagina : 1
' ' | , : . |
n°® | Profondita (m) PARAIVIETRO} ELABORAZIONE STATISTICA [ VCA B Nspt
M | min | Max | %(M+min) s | M-s’M+s}
1] o000 080 | N 00 0 0 0,0 — | =] == 0 114 0
Rpd 0,0 0 0 0,0 R R S 0
2 09 180 N 07| 0| 1 03 e e el e
Rpd 438 0 7 24 | — | —| — 7 !
3| 180 360 N 19,5 7| 32 133 | 94| 101|289 20 [114 | 23
* Rpd 1319 | 45 | 217 | 883 646 67,3 |1965 135
4| 360 5,10 N 54 4 8 47 e il 5. (124 6 |
Rpd 327 | 23 | 48 27,9 — | = =] 30 | |
5| 510 7,80 N 301 | 11| 55 | 208 156 | 145|457, 30 (1,4 | 34
‘ Rpd 1595 | 63 | 275 | 1114 767 | 828 236,1; 159

M: valore medio min: valore minimo

Max: valore massimo
N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento § = 30 cm

0 &
B Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico Bt =1,14)

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

s: scarto quadratico medio
Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm?)
Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm )

Lo _ o b _ "
n° | Prof.(m) LITOLOGIA %Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA j
DR| ¢ | E | Ysat| Yd | Cu |Ysat ‘
1 0.00 0.90 J‘ Rilevato di inerti grossolani | — —| 260 191 1:83 | 1:33 -— —
2| 0890 1.80 Limo Sabbioso 1 38| 264 199 | 1.84 | 1.34 — —
3| 1.80 360 Ghiaia media e Sabbia fine | 23 | 54.5| 33.9 369 201 1862 — =
4| 360 5.10 Sabbia 6 | 21.7| 284 | 238 | 188 | 143 s e
5| 510 7.80 Ciotioli e Sabbia medio grossa | 34 | 69.0| 37.0 453 207 | 1.72 e S
r | i

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm )

DR % = densita relativa @' (°} = angolo di attrito efficace
e (-) = indice dei vuoti  Cu (kg/cm?) = coesione non drenata

E' (kg/cm?) = modulo di deformazione drenato
Ysat, Yd {t/m?) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

W% = contenuto d'acqua



Foto n.1

Senda penetrometrica in fase
di esecuzione del foro n 2

Foto n.2

Misura del hivello di falda con sondina elet-
trica nel foro n.3.

In primo piano si osserva lo scavo eseguito
attraverso il materiale di riporte formante il

piazzale.

Allegato 12
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Terreno di riporfo costilvito da ghiaia sabbiosa, Q ]
.70 - - e — o] ]
“ Lima sabbloso con fam ghisisfio sparso, poco NN
100 consistents, colore nocciola-brunasiro. ! A i =
E Sabbia fine silosa con rare ghiaietlo sparso, poco ad- E
150 . ensata, cokore grigia. s
Ghiala eleromelrica con sabbia sillosa lalora ab- i
bondante, subordinafi ciotholi, da addensala a molto ad- G
densala, colore grigio.
=] S U
5 73-32-35
450 450
= =3 [EREERET
Ghiala ciclioloea (dierm. max 8-10cm) con sabbis de- E| &
bolmente limosa, discrete grado di ossidaziona, modera- E |3
= tamenle addensata, colore noccicla con debali screzia- - g
& ture ooraces.
L {00 il — E — H.I'.l:_l__
Ghiala elerometrica in malrice sabblosa debolmeante li- -EE 1517 =17
mosa, debale grada di ossidazione, addznsata, colore g
4 nocoicla, L
BE
33
3 a
™
B.50—— > =
- Caome sapra, infenso grado di ossidazione, celore noc-
o ciala-ooracen,
2.00 A i
Ghiala eteremelrica in malrice sabblosa debolments Ji-
= mesa, debole grade di essidazione, addensala, colore
a nocciola, i
1960 | - :-::[:::. ]
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Tt i INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICA TIPO DOWN-HOLE PROPEDEUTICHE
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Down—Hole : :
: d e I Tavola:
srosaG.Grtmaerano: | UBICAZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI 01
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Terreno di copertura vegetale.

Terreno di riporto costituito prevalentemente da limo
debolmente sabbioso fine con clasti sparsi e subordi-
nati frammenti lateritici mm.

Limo da debolmente sabbioso fine a sabbioso fine con
la profondita, poco consistente, colore nocciola-chiaro.

Sabbia medio-fine debolmente siltosa, poco addensa-
ta, colore nocciola chiaro.

c.c. diam. 131mm

Come sopra, colore grigio.

Sabbia medio-fine debolmente siltosa con abbondanti
frustoli vegetali e apparati radicali, da poco addensata
a moderatamente addensata con la profondita, colore
grigio-nocciola.

3.00

Ghiaia prevalentemente medio-grossolana e ciottoli
(diam. max 8-10cm) con sabbia eterometrica de-
bolmente limosa, moderatamente addensata, colore
grigio-nocciola.

il
=)

Come sopra, matrice piu limosa, intenso grado di ossi-
dazione.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa debolmente li-
mosa, rari ciottoli, discreto grado di ossidazione, poco
addensata, colore nocciola.

Ghiaia eterometrica e ciottoli (diam. max 8-10cm) in
abbondante sabbia debolmente limosa, debole grado
di ossidazione, da poco a moderatamente addensata
con la profondita, colore nocciola.

N:6-8-12

6.00

127mm

90-100%

N:12-7-10

9.00

diam. 101mm

Ghiaia eterometrica in matrice da limoso-sabbiosa a li-
mosa debolmente sabbiosa a livelli prevalente, discre-
to grado di ossidazione e alterazione a fratti intenso,
da moderatamente addensata ad addensata. colore
nocciola-brunastro con screziature ocracee. Si segna-
la un livello intensamente ossidato tra -11.20m e
-11.30m da p.c., colore bruno scuro.

rotazione con carotaggio continuo

Ghiaia eterometrica con subordinati livelli pit grossola-
ni con sabbia debolmente limosa talora abbondante,
rari ciottoli, debole grado di ossidazione, addensata,
colore nocciola.

N:21-16-18

12.00

N: 19-28-20

pocket
penetromet
pocket
vane test
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metodcge di
di perforazic
diametro
rivestimenti
percentuale
di carotaggi
tubazione
per down ht
inclinometre
S P.T

falda

pocket
penetromet:
pocket
vane test

Terreno di copertura vegetale.

Limo da debolmente sabbioso fine a sabbioso fine con
la profondita, poco consistente, colore nocciola-chiaro.

Sabbia fine siltosa, poco addensata, colore nocciola/
chiaro.

Ghiaia medio-fine in abbondante matrice sabbio-
so-siltosa talora prevalente, rari ciottoli, moderata- 3.00

c.c. diam. 131mm

mente addensata, colore grigio-nocciola. Nuds =1k

B
w
=}

Come sopra, ossidata.

Ghiaia medio-fine in abbondante matrice sabbio-
so-siltosa talora prevalente, moderatamente addensa-
ta, colore grigio-nocciola. 6.00

Ghiaia eterometrica con subordinate passate piu gros- W2 ha125:85

solane con sabbia debolmente limosa, rari ciottoli, ad-
densata, colore grigio-nocciola.

Ghiaia medio-grossolana e cioftoli (diam. max
8-10cm) con sabbia eterometrica talora scarsa, ad- 9.00
densata, colore nocciola-grigiastro. N:18-21-30

Ghiaia eterometrica con sabbia medio-fine talora de-
bolmente limosa a tratti prevalente, rari ciottoli, ad-
densata, colore nocciola. Si segnala la presenza di li-
velli cm ossidati a matrice limoso-argillosa da -13.70m

a-14.20m da p.c..
12.00

N:21-30-27

15.00

127mm

N:23-30-29

90-100%

Sabbia eterometrica, moderatamente addensata, colo-
re nocciola.

Ghiaia medio-fine in matrice limosa debolmente sab-
biosa, intenso grado di ossidazione, addensata, colore
bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con sabbia medio-fine talora de-
bolmente limosa a tratti prevalente, rari ciottoli, ad-
densata, colore nocciola.

Ghiaia medio-fine e ciottoli (diam. max 8-10cm) in
matrice limosa debolmente sabbiosa, intenso grado di 21.00
ossidazione, addensata, colore bruno scuro. N-30-28-33

Ghiaia eterometrica con subordinate passate piu gros-
solane con sabbia debolmente limosa, rari ciottoli, ad-
densata, colore grigio-nocciola.

Sabbia eterometrica debolmente limosa e ghiaia, ad-
densata, colore nocciola.

Ghiaia prevalentemente medio-grossolana e ciottoli in 24 00
matrice sabbiosa debolmente limosa, grado di ossida- N-19_21.-28
zione da debole a discreto, addensata, colore noccio-
la.

diam. 101mm

18.00
N:25-30-20

rotazione con carotaggio continuo
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pocket
penetromet:

pocket
vane test

Terreno di copertura vegetale.

Terreno di riporto costituito prevalentemente da limo
debolmente sabbioso fine con subordinati frammenti
lateritici mm.

Limo da debolmente sabbioso fine a sabbioso fine con
la profondita, poco consistente, colore nocciola-chiaro.

Sabbia prevalentemente fine con raro ghiaietto
sparso, poco addensata, colore nocciola chiaro.

Ghiaia medio-fine in abbondante matrice sabbio-
so-siltosa talora prevalente, da moderatamente ad-
densata ad addensata, colore grigio-nocciola.

Ghiaia eterometrica con sabbia medio-fine de-
bolmente limosa, rari ciottoli, grado di ossidazione da
debole a discreto, addensata, colore nocciola.

=
w
o

c.c. diam. 131mm

Ghiaia medio-gossolana e ciottoli (diam. max
12-15cm) con sabbia eterometrica debolmente limosa,
addensata, colore nocciola.

Ghiaia eterometrica in matrice da limoso-sabbiosa a li-

mosa debolmente sabbiosa a livelli prevalente, rari
ciottoli, grado di ossidazione e alterazione discreto, ta-
lora intenso, addensata, colore nocciola con screziatu-
re ocracee. Si segnala un livello a matrice limoso-argil-
losa prevalente, ossidato, tra -9.00m e -9.20m da p.c..

Ghiaia eterometrica in matrice limoso-sabbiosa a livelli
abbondante, grado di ossidazione discreto, talora
intenso, rari ciottoli, addensata, colore nocciola con
screziature ocracee.

Ghiaia eterometrica in abbondante sabbia debolmente
limosa, rari ciottoli, grado di ossidazione da discreto a
debole,addensata, colore nocciola.

||”

rotazione con carotaggio continuc
diam. 101mm

127mm

90-100%

3.00

N: 13 -15-14

6.00

N:19-28 - 30

9.00

N: 15-15-18

12.00

N:18-22-28
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I moduli dinamici sono stati calcolati tramite le formule in precedenza descritte, utlhzzando 1

parametri velocitd e densita. In seguito alle valutazioni svolte sulla stratigrafia emersa dal sondaggio

si & deciso di adoperare una densita variabile con la profondita secondo il seguente schema:

Profondita [m] Densita p [t/m’]
0+8 1.90
9+30 2.00

Per il calcolo del Vs3g ¢ stata utilizzata la formula proposta dall’O.P.C.M. 3274 s.m.1., ovvero:

- hi= Spessore in metri dello strato i-esimo
- Vi= Velocita dell'onda di taglio i-esima

- N = Numero di strati

Dall’applicazione di questa formula si € ricavato quanto segue:

- Down-Hole S2: Vs30 =375 m/s;
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; SONDAGGIO |FOGLIO |
i = Committente -C.1.S SRL ARCHMNMIO-INDAGHN! Pag. 43
= NINOTTVTO TIND/AOTING rag.
t_ 5 Cantiere Nuovo parcheggio interrato 81 1/1
Qc;@m%mrg;mr‘e Localita Savigliano (CN) - P.zza del Popolo |
Inizio Perforazione 26/05/2006 Fine Perforazione 29/05/2006 Il geologo
Scala 1:100 Dott. S. Josa
E Eg 5
= 835 | e o] 5 =2 =
WE| o & 2 on| E|wBlee| & g 2| 8 2
2E  E = 5 08 o8 (S§| 5| E| B|e3|E8| B
Tyl 8E o2 NS co|sE|E8| 2| E ~8|l-8|85|c@| ©
= CHie o =) SE || g2| 5o S E s& |8 a2 || %
Oclge 8= G o 8¢ |E®@|G® Qol| £ 2O | x o cB|Eag =
°Elts| B2 g3 S |g2|gl |50 28| B L 5G|o§|82|cE| 85
agc|ao wo <= ® | E5|oE| oo B2 £ [} ac|las>|oE|os e
o OTOZ2=222 Asfalto bituminoso. £
; " Terreno di riporto prevalentemente ghiaioso-sabbioso E
2 / debolmente limoso con suberdinati frammenti lateritici. £ 1,50
/ N: RIF.
2.00 = e s
Muratura costituita da mattoni pieni e ciottoli (diam.
2 max 10-12cm) con malta cementizia che si presenta
2 b Spesso magra.
o B |
oS 4.20 '
450 T | 4.50
4.00,.0:40 - Terrena rimaneggiato /o di riporto costituito da fram- [~ [ N:3-6-12 Lo
510 T0204-C menti e clasti rocciosi eterometrici con rari laterizi RN
sub-centimetrici in scarsa malta cementizia (fram- [ 5.50 4
mento ligneo a inizio strato), colore grigiastro (probabi- GO0 -
8.20 le terrenc di riporto costituente il basamento della mu- N: 33 - RIF.
ratura).
Sabbia medio-fine con ghiaia a fondo strato, moderata- 7.50
mente addensata, colore grigio. N 21-26-30
Ghiaia eterometrica con sabbia medio-fine talora E
scarsa, da moderatamente addensata ad addensata, >
colore grigio. ; 9.00
Ghiaia prevalentemente medio-grossolana in matrice LA ) Mt 220
fine sabbiosa debolmente limosa e ciottoli (diam. max g E =
10.00 10-12cm), grado di ossidazione da debole a discreto £ ) =
con la profondita, addensata, colore da grigio-nocciola 5 =
a nocciola-grigiastro. & 13900
Ghiaia eterometrica in matrice fine sabbioso-limosa a % ST
tratti abbondante con ciottoli (diam. max 8-10cm), s 12.00 Z
12.00 discreto grado di ossidazione e debole alterazione, ad- @ N 29-31-30|
densata, colore nocciola debolmente screziato. o
Ghiaia eterometrica con sabbia medio-fine da limosa 5
a debolmente limosa con ciottoli (diam. max 8-10¢cm), &
discreto grado di ossidazione e debole alterazione e
concentrata in passate dm (max 10-20cm), addensa-
ta, colore nocciola-brunastro screziato.
15.00
N:22-25-27
16.00
CR.N3
16.50
18.00
N:20-23-23
20.00
po reUias
20.00 N: 22 - 25 - 31

FEF‘OSITO CASSETTE: presso il magazzino comunale. . J
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; Gl (G IS8R ARCHIVIO INDAGINI PagsQpAGSIO | FOGLIO
\ = Cantiere Nuovo parcheggio interrato
C/t/emme - o | S2 |1/
Localita Savigliano (CN) - P.zza del Popolo
Inizio Perforazione 30/05/2006 Fine Perforazione 01/06/2006 Il geclogo
Scala 1:100 ‘ Dott. S. Josa
= EQ T
= @© o |- [} = .
© S.a | s o) L - =| ®©
=El 2 3] 2 Tn| Elws2eL| & ] =| 8| =
SEl & = 5w [eBlos|3R| 5| 2 E| %|z8|€9| 3
B8zl =k HE sg|gE|E8|E8| § s2|g2|85|28| §_
Sal5o 83 52 o |0G6|lEB|Sw|[8cl| £ = *xo|x0|8B|25| EZ
S n = N® 5 T pelee|So Al 4R o ocoelEs EE (=
2@ ow os [ e] = =8 s el [&25] 2 00| Om | m2|gE o5
40| av o o= f liEs s aolias| e 1] ac|a>|o0E| o< i
oo 020 DL Asfalto bituminoso. s
’ 2 Terreno di riporto ghiaiose-sabbioso con rari ciottoli e 2% N N ‘
= subordinati frammenti lateritici. g el 1.50 | 3
1.60 — ‘ Sl N2-5-6 5
Terreno di riporto prevalentemente limoso debolmente s W e [
= sabbioso e argilloso a fondo strato con clasti sparsi e ; [ |
2 frammenti |ateritici. =l 3.00 [
= N:3-3-2
3.50 = : - N = : :
Ghiaia eterometrica con sabbia mediofine de- | =
bolmente limosa che diventa scarsa con la profondita, i -- 450
poco addensata, colore da grigio a grigio-nocciola. — = T
5.40 T z : - = =k
Ghiaia eterometrica con sabbia debolmente limosa a li- = 5.00
velli prevalente, rari ciotioli, debole grado di ossidazio- =1 NZ-3-3 potis
ne, poco addensata, colore nocciola. i : r 6.50 -
7.00 = e - - = " :
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa debolmente li- = 750 |
mosa che talora si concentra in livelli centimetrici, rari e & N:15-19-23]
ciottoli (diam. max 8-10cm), grado di cssidazione da £ -
debole a discreto (elevato tra -11.00m e -11.40m da s .
p.c.), da moderatamente addensata ad addensata, co- o =0 9.00
lore da nocciola a bruno scuro a fondo strato. = - N:18-20-22
= tl 3 7
= = o 4
ZlEl i
s 8 .
3 o=
2 =
2 B = |
11.40 = o - - & =
Ghiaia eterometrica in abbondante matrice fine sabbio- o = 12.00 :
sa debolmente limasa, rari ciottoli, discreto grado di os- 8 R=H N-16-20.21
sidazione, addensata con passate meno competenti, s A= |
colore nocciola. 5 = 13.001 |
g ik i, C.R.N.2
B 5= 13.50
15.00 LB 150
; Ghiaia eterometrica e ciotioli fino alla profondita da B=H N:29-30 -33
p.c. di -15.60m, con sabbia medio-fine da debolmente ] { .
limosa a limosa, grado di ossidazione intenso, ad- =
densata, colore da bruno-nocciola a nocciola. >
18.00 — — - — — - L 18.00
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-limosa a livelli = N:32-37-42 Cot
prevalente, discreto grado di ossidazione, molto ad- = :
densata, colore nocciola. :
20.00 | J
DEPOSITQ CASSETTE: presso il magazzino comunale. Il foro di sondaggio & attrezzalo con piezometro del tipo a tubo aperto in PVC diam. 17, finestrato alla profondita da p.c. ‘

compresa lra -2.0m e -20.0m.
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S1C1
LABORATORIO GEOTECNICO
| ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Tel. 011-69667.18 o
ICIS 511
o Saviglano (CN) - P zza del Popolo
. Campione "B T
Gl@m 2005 Prof. m 50!) - 55&71&%& prova 12-giu-08
E:roei Trsm i -%Eff“&ﬂﬂ af;:ﬁusts tm;haﬁ{g) 1633.00
Keisite | S | o | o | o
T g % % ’5&-
fo1,60 0,00 0,00 0,00 100,00
76,20 0.00 0,00 0,00 100,00
sa,a\ﬁ 0,00 0,00 0.00 100,00
38,10 156,75 9,60 9,60 90,40
2540 166,10 10,17 18,77 80,23
18,10 B 12764 7,82 27,59 ,W&;;MM
ey i e m’?; = m__,éé k
9,52 84,12 515 45,50 i XK
4,768 tass 7,08 5253 a4
200 A T 101 ,2% 6,20 58,72 41,27
5},42 228,33 1388 72,58 2741
HM;; NEWTIR. S ;@@g gy ;ﬂ ?&3; _____ e =
W; i 20017 12,26 90,82 038
_______ — i = %éu,m om_
Ghiaia 56,73%
Sabbia 31,88% Wnat (%) _
Limo 9,13%
wm o
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Via Canova 36 - Tel. 011-69667.18

ARCHIVIO INDAGINI Pag. 46
TISSONI Dott. Alberto LABORATORIO GEOTECNICO| _ )
10126 Torino | ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Committento

tocaits | Savigliano (CN) - P zza del Popolo

ICIS s.rl,

N® sond. 1 N* camp, | 1 2
Data prefievo B Giugno 2008 1 P;nl'. m 5.;3 - l-'r_ﬁﬂ = _.1-5.-;1-35_
- Opcu;nm— [ _nnu Tissomd | il t | Temeno analizzato (g) 4256
Densita 270 _ f _ %mm n* 200 8.28
Tmpumm—. n'udm[c'} e 22,1:-'_ _ il {H-;D;WTD:
 Vecost(v,inpoises) 0,008580 DTS S
K =1(Tm, Ps, ) '_";" 0.013100 Arsormetro tipo on
_c:n_nm.emm [ ] 1,5_ | ' .w&emnﬁam 0,40 )
Comesione zeio sreomatic I S I e  ome
LETTURA TEMPI LETTURA Em‘h PASSANTI
n'- Tl {-n:mﬂ arecmetro | - m:'mm mrm;llﬂ;‘- (%)
1 1 380 36,4 794
TRE 2 e _31.0 o 264 -;.42
3 & e 1 | sn ]
I S R T
N i s 15,5" | 139 - 3,03
& P w 25 | 109 238 |
7 | 77 : 8,0 i [ -5.4 y 140
% o b e m .
. 9 N 380 50 __“_”14 - ;._;-I_ i
o T w | & | as | om
« 1 e 1 @ | = 052
NOTE v. granulometria per vagliatura meccanica

TISSONA Dr. Alberto
WT-Y*H*W

Sici
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STUDIO e LABORATORIO GERFHOMHEN

TISSONI Dott. Geologo ALBERTO

10126 TORINO - Via Canova 36 - Talefono 011-696.67.18

Laboratorio TerrBag. 48

LIMITE LIQUIDO E PLASTICO

Ente appalianta

Localta prelieva

WP £ L L RN |

.- SAYIGLIAND, LCN)..............

................ P.ZZA DEL.POPOLD.........0cneeuveenen.

ClRssiicarions TeMBND 1 ......ccoiiiviiiisirnioestems s

Prova N*............d...Datl2/6/20056......coooo.......

Campiona N°....1.

--eansenessPrelievo. GIUGND. .2006.........

Prof. mt. 5.00=5.50.........50nd2gg10....... Joovrivnreriinennn.

Cperatore DOTT....

TISSOMT ireriemeeaeemrerenesessersssssons

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO

Numero dei colpi 28 13 7

Recipiente n. 13 21 18

Pes amp. umsi :

eso lordo camp. umido gr 10.76 29 385 4029

Peso lordo camp. secco gr. 18.77 37.58 3822 NON POSSIBILE

Peso acqua EF. 1.99 1.77 2.17

Tara recipiente gr. 27.64 28.40 | 27.88

Peso netto secco gr. 11.13 9.18 10.34

Umidith % & | 17.90 | 19.28| 70.99

a5 Limite Liquido % 17.99

40

= Limite plastico % N_P

an \ Indice di plasticna %

‘11 ice di plasticith NP

- &' OSSERVAZION]

20
o \\

A
=1 45 %
\
o \
\
O 10 :
\\ TiSS Nk Dr. Aweric
5 |
17 19 2]

Umidita %
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|_TISSONI Dott. Alberto | __ LABORATORIO GEOTECNICO
_10126Todno |

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Via Canova 36 - Tel. 011-69667.18 ‘
Committente ICIS s.rt
B Wmm pm?p;f -
= —lc;n;;; T;;u e
_Du;n:-nﬂt: A E _GTWNT } Pmr_m__-_ 11.1:0 11,50 | Data prova 13;5-.»0&_
[ s a— Terrano anaitzzaio otale @ 1982,00
Py oo | e | e | v |0
n" mm a % % %
¥ 101,60 0,00 0,00 0.00 100,00
B o ™ 000 " om | e
_2_'__ N ;;______ 245,14 12.37 __'—113? i 'mm k
Tx_ g | 3_.:,;:__ ;u ( 0,00 W um_" _a?.ez
i 2540 2848 1.44 13,81 86,19
w | ;-.:r N 38,81 2,01 o 15,81 F__s;.m il
e _—_“rz_m _151.35 '_‘_?.;_ | ___z;s. E | ?ssr-:_
@ 1 = | @l 252 | 7048
a —4‘-_ il i ;?ﬁ_ s _“_255;" 13,02 - 42 54 - _5?.4; h
_;C'_ G i ‘-_2-&'.?_ ¥ 231.51— -__;BB T sS40 __-_45?5_.
A 1973 7ass | 20
© | an 00 T
_m - ﬂ_ﬂ?_ 1 ;na 'l_.i? i _;51? ;aa i
. 8 = | =wm I as | —= Com
- Ghizia 54,22%
g Sabbia 30,95%
5 e
§ Limo 13,15%
a Argilla 1,68%

T NI Dr. siberto
PO

51C2
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10126 Torino |

LABORATORIO GEHTECHICD
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIHEHTAZIDHE _

| = 2
Via Canova 36 - Tel. 011-69667.18 |
Committente ICIS s.rl.
Localith | Savigliano (CN) - P.zza del Popolo o _i— o ' - .
N* sond 1 N* camp. 2 i N* prova IE 5
Fe——y T e | e | e
: _qum_ ; Dott. Tissoni |_ T Temeno mah::atn-'d a0 fi} - 410
Densita i 2.70 | % passanta setaccio n® 200 14,83
 Tempermtun mede (63 ] 2 | Dagens: | pupomeneco,
_\i'Bms_il;_{v.klpﬂbﬂ] 5 n.m__ il ‘Cm:l' ! ‘ -:;_
—K;Iﬁ'm—Psv] BT g 0,013100 Arwmun"_ﬂpﬂ i 152h
w..;;m - E | comezione emporatura 0.40
Cmm Zer0 aredmetico K ;.ﬂ_—_ i B_nrmmm fattore a N 0.8e
LETTURA TEMPI LETTURA | cmn DIAMETRI PASSANTI PASSANT!
. S | e R ———— e 1 1 e 2o
n* {min) arcomeirc |  ameometro {mmy) 5 curmulativi (%)
1 1 400 384 0.0414 92,70 13,75
2 -_2_-. ] 3|5 . 38,9 L 0.0298 i 80.08 1121
3 i 20 | 24| 0.0225 86,14 T
_4 I s__ 1 .zs.u ‘ 234 3 0,0163 5&4; ! 838 =
5 B B -15- : gl ?.n 194 ooz ¥ :u-.ua_ i u.;_
6 = i i i i T%,S _____ ] ;,ﬂ E.l:lna_ﬁ i E 569
7 : 77 13‘5- i I _1;9 T 0,0056 28,73 | 4,26
- __i i 'i?l; N _._”i;"“r "9._4- _ _ ;u;: _ 2260 3.37
g 55; ?,5‘ ' 58 o D.0027 - :M:EI. §.1 1
™ 20 | se | oo | e 193
Com | e 55 | 38 | ooz | sm | 1
NOTE v. granulometria per vagliatura meccanica
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STUDIO e LABORATORIO GEOTECRTCU]

TISSONI Dott. Geologo ALBERTO
10128 TORINQ - Via Canova 36 - Telafono 011-696.67.18

A Pag. 5
Laboratorio Terre™

2

LIMITE LIQUIDO E PLASTICO

Ente appaltante

Localita prelievo

............... PLIA-DEL-ROPOLO

Classificazions 1BImMEND .....ceeceierresermmmnssrssnssrasrens

Hd GRSy e

e SAVIGLIAND: - {ENY. o ocvaame

----------------------

Prova N°...........0.......

Campiona N®...2....cc.c.

Prol. mt. 33.00-33:50

Operatora

Data.....0/6/2006 - --w-vemvn-

-Prelievo. GIUGRD- 2006 -«

DO oM s ciicta i

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO
Numero dei colpi 28 18 6
Recipiente n. 16 14 20
Peso lordo camp. umido er. 40.14 41.30 43.89
Peso lordo camp. secco Er. 20 2 29 29 41 2%  NON_POSSIBILE
Peso acqua gr. 1.79 2.01 2.64
Tara recipiente Er. 27.71 27 .77 28.11
Peso netto secco gr. 1G.64 11.52 13.14
Umidith % Er. 16.82 17.45 20.0%
45 | Limite hguido % 16.90
40
o Limite plastico % NP
an \‘ Indsce di plasucita % N.P.
e
25 t‘ OSSERVAZIONI
s _i S ;
20 i LS
o [1HRY
b
—X
=4 18 ! 1
: i3
o . \
| \\
& BT, |||
\
i \
4 T NI Dr. Alberio
: \ B0 it il (. P
' F Lo Mﬂ b
5 |
17 19 21

Unudith %
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TISSONI Dott. Alberto
10126 Torino l e

Via Canova 36 - Tel. 011-569667.18

ANALTST GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

 LABORATORIQ GEQTECNICO

Committenie ! ICISsrl
— —_—— - 1 - - P — —
Localith [ Savigliano (CN) - P.zza del Popolo
L e — s - == A | =
N" sond. ‘ 1 Campione | 3 | N* prova T
Data Preficvo Giugno 2008 Prof. m | 18,00-1850 | Dataprova 12-gius-06
Operaion: Dolt. Tissoni | Temeno analizzato totale (g) 1784,00
: Parziali Parziali Totali Totali
Setaccio ASTM| Apertura maglie :
trattenuti | trattenuti | trattenuti | passanti
n* mm g % % %
4 101,60 0,00 0,00 0.00 100,00
L o 75,20 0,00 0.00 0,00 100,00
> 50,80 353 48 19,98 19,98 80,02
™% 38,10 0.00 0.00 19,68 8002
- 25,40 21,30 508 25,07 74,93
a4 18,10 115,70 B.45 31.52 63,48
== = e e - et
e 12.70 124 44 6,04 3845 61,54
s g52 11558 5,45 44 51 5509
4 476 18947 10,56 5547 44 53
10 200 156,95 B75 64,22 35,78
40 042 245,80 13.78 7788 2202
80 018 173.87 8689 87,67 12,33
- —— L= —— e s -
200 oor 47,00 282 80,29 9.7
Fendo = 174,21 8,71 100,00 0,00
e Ghiala 64,22%
——
s
= Sabbia 26,07% Wnat (%)
@
E Limo alm
o
Argilla 0,78%

TISS h”%-’ berto
. | % Lo
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M Alberto LABORATORIO GEOTECNICO BN | .
Mﬂm' e | ml._IE_II‘SRAHULﬂHEl'RICl FER SEDI“EITMGHE ] _
| |
Via Canova 36 - Tel. 011-69667.18 .
Committents ICIS 5.1, ! i
__anlﬂu Savighiano (CN) _F:z;z;del Popoh‘ - i 1 =
N* sond 1 N° camp. | 3 N° prova 8
| Dasprelievo |  Gignoz00s | Potm | s00-850 | Data prova.  15giw08
| Cpesion: Dott. Tissoni | 42,86
Densitd ' B :.*T?o 1: % passanie setaccio n® zﬂn“ 9.
Tapouie m;dia[{:"_l 22,08 1' thphsiic (PO NALO,
Vscost (v, mpoises) | oooesse | Citingo o° _ | 2
K = #Tm, Ps. v) 0013100 | Avomerowe 152n
Cormeaions il i N | Conaions _#tnw:tm_ ----- h 040
h_CBITm. oy ;u;mm r 20 . ! Cormerione fatiore a - r ) n_,w -
LETTURA TEMP LETTURA cmrrma DIAMETRI PASSANTI PASSANTI
B - T Y % cumulativi (%)
1 1 385 89 0,0418 85,23 828
2 2 s | 29 | oosa m; 871
IR 255 20 0,0231 ss2t | saws
s 8 05 | 189 00188 wes a2
T me 15 80 | 144 Coos | sz | sm
8  m Bo va | opost w3 238
- % 1 = | 0.0056 15,94 s
B 120 85 49 0.0047 we | 110
) 9 | & | a4k 0,0027 1018 0.96
P @ ss | 38 00024 8,01 o5t
N 1850 50 34 00012 785 | 078
TISSON!| Br. Albertc

-

.'H;Lﬂ,

51C3
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STUDIO e LABORATORIO GEDTECRTEO Laboratorio TerEe”

TISSONI Dott. Geologo ALBERTO

10126 TORINO - Via Canova 36 - Telefono 011-696.67.18 LIMITE LIQUIDO E PLASTICO

Ente appaliante ... 1015, SuXuduinnn, Prova N°............3.....Data... 9/6/2006..................
Localita prelievo ... SAYIGLIANG (CN).............. Campione N°.3..............Prelievo... GIUGNO. 2006.......
B LA DEL. POPOLO.. .o Prof. mi. 16.00=16.50.....Sondaggio..... J-.coooeeeeeernn....
ClassiliCAZIONE 1BITBND ..ovvveesisseseess e eesesamrsssnssessnas Opevalone .........DOTYC LISSORE. ..o csmsniiniisvinnanians
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO |
Numero dei colpi 30 20 8
Recipiente n. 1 3 17 12 6
Peso lordo camp, umido gr. 45.92 40.38 42.04 30.42 31.93
o0 Koedo camp: Seeao § | aa00| 3| 3955 2095 | 31 43
Peso acqua gr. 1.92 2.07 | 2.49 0.47 0,50
Tara recipiente gr. 33.84 | 27.69| 21.23 27.38 |  28.39 |
Peso netto secco g 10.16 10.62 | 11.32 2.56 3.04
Umidith % gL 18.9C 16.49 22.00 18.36 16.45
45 Limste liquido % 19.17
a0
= Limute plastico & 17-40
ao \! | Indiee di plasticia s 1.77
LY
% . OSSERVAZION]
'y
- e
20 t -1
o Y
I
— 15_ I -\E
| T IS S e e [
| \
(S8 T:]
1 \
i | | \
I \L } b [ alat rr 6
i Ilw
7 I'.A.
5 1
16 21 23

Urnidits %
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10126 Yorino |

Via Canova 36 - Tel. 011-69667.18

_ LABORATORIO GEOTECNICO

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Committente | ICIS srl
 Localts  swigiew(CN-PzmdeiPopls
N"sond. 2 | campone | 1 | Wpow "
Data Pretievo G006 | Ptm | 600-650 | Dstmpove | tagios
! apu-aiw - Dot Tessoni I Temreno analizzato totale (g) 1911,00
Sotwccio ASTM| Aperturmagle | vy | stons | wateruts | passans
n* mm a % % E
4~ 101,60 0,00 0,00 0,00 100,00
) 3"_ 78,20 __-ﬂ;ﬂ : 0,00 T Ty ;E;J = ; 1Dﬂﬂ; j
¥3 = ] 1 50,80 0,00 &.00 0,00 _11;:;_{;1 ¥
s | st s | oser 007 e
™ 2540 6827 3.57 1263 8737
.BM' J T,TIJ s -."-143_1 "___-_E.HT_ Ti 5 13,50 - £4.50 5
o _1#2‘ 4 _12.-T-ﬂ j 85,07 i _4,4.."'}__ 5 1995 B0,05 i
W 92 | na | am | zmes | max
+ 1 {?_E - 84 22 4,83 0t ] 28,61 ?'1.3; v
10 f 2.00 ! _-__5_3:3;- BB 2;“. - 3141 68,59
40 o042 B ;DE ) 21_,44— 3 52,55; | -4?,15
e __ar.:____- - 018 804,55 N _31 ,_Er-ﬂ__ B4 45 15,54
00 0.7 a3 | a0 oos | 1206
3 Fnr; ki =3 231;.31 3 3 _1_2_,94— - 100,00 0,00
- Ghiaia 3.41%
m
E. Sabbia 56,55% i
g Limo 11,07%
= Argilta 0,97%
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| 10126 Torino

TISSONI Dott. Alberto

Via Canova 36 - Tel. 011-69667.18

|LABORATORIO GEOTECNICO

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIHE!H'AHB!IE

Committente ICIS srl.
Localith Savigliano [CN} P.zza del Popolo )
N" sond, 2 I N* camp, 1 N* prova 11
Da!n;lmli!un _ -thmm Prof. m | 800-85 | 1 Data prova 1m~ue. i
Operatore — I Dott. Tissoni ]| f B Tm;nn_ analizzato [q;ﬁ N 4226
Densita T ' 270 % passante setaccio n* 200 12.04
Temperatura media (C*) | 2288 Dispersivo | ouposeneco,
et v s s | | wemr | S
-_K“-I'{I'm. Ps.v) - ! 0013100 a Areometro Upo - 1-5211
| Correzione menisco o , 1.5 Comrezipns temperaiura N 0.40 -
Cormeatins 3 smitiin i 20 ] :_ Garrezione fattors a | o
LETTURA TEMP! LETTURA B";r:én“‘; DIAMETRI PASSANTI PASSANTI
1 n'__ {mln}_ __mm | Breometro {mm) % cumulativi (%)
1 1 30,0 ar4 0,0417 8781 10,55
2 - 2 2 _32;;::- (i _au.4 0,0311 7122 as; T
- o= 2 26,0 B i _24,4_ 0,0230 57.18 888 )
e 4 ¥ | ﬁ . . .21 0 __._ 7;,4 4 n,uTsa 4545 _54; o
] " 15 1ﬁ_.5 _ t ] 148 0,0128 i _;;1... ) i 420 i
| s | o 135 [ 11.9_ ___T:.uuaT _ 27.88 i _3.35
i S T T 0.0058 17,34 Cam |
N ?.-u- i 54 D.Tlm_i; 12,65 s
9 _am; N ::,5_ 3o 0,0027 0,14 SR 1._1u
- = = i S e e ' S O |
10 480 50 34 0,0024 7.6 0,88
B 18490 45 29 u.;u; I a._‘m i uu_ i
NOTE ¥. granulometria per vagliatura meccanica

nab}u %rﬁflzc
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STUDIO e LABORATORIO (ArdBie (oA

TISSONI Dott. Geologo ALBERTO

10126 TORINO - Via Canova 36 - Telefono 011-696.67.18

Laboratorio Terae 60

LIMITE LIQUIDO E PLASTICO

Ente appaitante ....J018 8 fulouesererioccsmansrens Prova N“......_...._f"_'_?-._..__Data...g,rg,.n:gggﬁ ...................
Localita prelievo ...SAVIGL IANG--{ENL----coeemeens Campione N®...J..conn Prelievo GIUBNG: 2806 -+

saiPy ZZA DEL - POPROLD - - evecirnsssrrmrsass Profl. Ml .6.-00-6-50------ Sondaggio.......... R
Classificazione termeno ............cocceeceiiiiecciniaennes QOSBRI ... L LA TISSRL. ..o

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICD
Numero dei colpi 30 15
Recipiente n. 10 [ 8
Peso lordo camp. umido Br. 38.28 38.36 46.03
Peso lordo camp. secco Bt 36.76 36.79 44.03 NON POSSIBILE
Peso acqua gr. 1.52 1.57 2.00
Tara recipiente EL 27.581 28.38 34.29
Peso netto secco gr. 9.15 B.40 9.74
Umiditd % & | 16.61 | 18.69 | 20.53
45 Limte hywmdoe % 17.27
40
= Limile pladtico & N.P.
W .‘,\‘ Indice di plasiciia @ 9y p
L'
= ‘\l\ OSSERVAZIONI
e =%
(% i
i TR LS
A
-1 15 } \‘1‘-‘
s
o
) S e ] DR o
(S ] I \
| \
|
| \ nssjm A:b.m
| . A1 e
5 |
7 1 21

Umidita %
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__TISSONI Dott. Alberto - _LABORATORIO GEOTECNICO
10126 Torino |
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Via Canova 36 - Tel. 011-69667.18
Committente iCiSarl
Localith Savigliano (CN) - P.zza del Popolo
N* sond. 2 | Campione 2 | N* prova 13
Data Prelievo Giugno 2008 Prof, m | 1300-1350 | Dataprova | 13-ghu-05
e S i - —— +. — S S
Oparatore: Dott. Tissoni | Temeno analizzato totale (g) 1558,00
: Parziali Parziali Totali Totali
Setaccio ASTM| Apertura mag .
Aperturamaghie | yrattenuti | trattenuti | trattenuti | passanti
n* mm Q % % %
4 101,60 0.00 000 0,00 100,00
- 7620 0.00 0,00 0,00 100,00
o 50,80 0,00 0,00 0,00 100,00
"% 38,10 0,00 0,00 0,00 100,00
7 2540 99,42 638 6,38 9362
: . e St = IR e e e O
2" 19,10 148,77 8,55 1592 24,07
i 12.70 146,38 9,38 2532 T4 68
as 852 127.04 8,15 33,48 68,52
4 478 167,95 10,78 44,25 55,74
10 2,00 147,11 9,44 53,70 4830
40 042 0027 1863 7233 2187
80 0,18 148,91 9,558 B1,89 18,11
200 0.07 80,85 380 BS.78 14,22
Fondo = 22152 14,22 100,00 0,00
= Ghiaia 53,70%
3 P
2,08%
E Sabbia %
e Limo 72,90%
@
o,
Argiltz 1,32%

TIS@/ H &'JII- ﬁibtfo

S2C2
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| TISSONI Dott. Alberto LABORATORIO EEUTECHICD1 R e j__ =
10126Torino | |ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE |
| | |
Via Canova 36 - Tel. 011-69667.18 |
Committents ICIS s.rl. |
Localth | Savigiiano (CN)-Pzzadel Popolo| _ RN
N sond. 2 N* camp. 2 | N* prova ! 14
| otaprievo | Gugmo200s | Potm | woo-tas | | owapwa | teguos
Opacakos: Dol Tisssnl | - | vensomekzows 41,15
_Dm_ui;a - 1 _;,'ﬂ] B '- - % passante seiaccio n® 200 R 14,22
S HE z —sgas ]
Temperatura media (C7) I 22,10 Dispersivo | (MaPOAN.CO,
_H_'im fv, I poises} I 0008580 | I Cilindro n* r [ 1
SiPEd | oo ! | amsoka: | sk
[r——— ] s 0 e Covtidos SEmpisatues "T v
| Comerons zecsmometico | 20 | Cmiieies. 099
LETTURA TEMPI LETTURA i cmn DIAMETR PASSANTI PASSANT
o " | smomem areometro oo | % cunmlatvi 06)

1 1 400 8.4 0.0414 6238 13,14
% - 80 384 00207 s | e
“ R T s 0.0226 6472 9,20

4 8 us | 20 ooes | sspe 7,83 _
5 15 e | m oo1zs | 4sa 847
8 0 7o | 14 | oooes w05 sz
1 ow 130 T e | ooesr | zes | s
: S e aes gs | ooms | 2 304
o | T 54 ooz | 12 | 1es
10 a0 _ gl ! 4 00024 11,79 158
: _ 1 1815 & ___E:ﬂ_ _{- j 34 T _ﬂ.mi? 818 1,18
NOTE w. granulometria per vaglistura meccanica i

ns.s Ni ﬁ @t:r!o
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STUDIO e LABORATORIGREOTEENICO

Laboratorid *fe¥fe

TISSONI Dott. Geologo ALBERTO

10126 TORINO - Via Canova 36 - Telefono 011-696.67.18 LIMITE LIGUIDO E PLASTICO

Ente appallanie ......J018--8:FFieeromieniemsmsnian Prova N°.......... 5. Data...12/6£2006.............. ”
Localita prelievo . SAVIGLIAND. (€BY.. ............. Campione N°...2.............Prelievo.GIUSND. 2006.........

v ivrie Rl REL POPOLE . i i Prol. mt.13.00~..13.50....Sondaggio................2........
Classificazione 1ermend ..c.c.cooveverveirioniins Operatore DOTT ... TISSONI - eeerrrnreieieece e e

LIMITE LIQUIDBO LIMITE PLASTICD |
Numero dei colpi 28 7 /
Recipiente n. & 3 n
Peso lordo camp. umido gr. 40.20 38.44 37.92 NON POSSIBILE
Peso lordo Camp. SeCCo gr. 38.58 36.87 36.27
Peso acqua gr. 1.62 1.62 1.65
Tara recipiente gr. 28.39 27.69 27 .68 |
Peso netto secco gr. 10.19 9.13 8.58 ?
Umidita % e | 15.90 | 17.74 | 9.2 |
45§ Limnite liguido % 16.47
407
= Limite plastico % N-P-
ag ' = l Indice di plasticita % NP
25 "-.h‘_ ’- OSSERVAZION]
— 13X
20 I
o I X
I ‘1{'
a1 A %
]
o : \
O g l K\
i N
1 0 '\\
l "
i
5 I I
15 17 19 21

Umidita %
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_ TISSONIDott.Alberto | LABORATORIO GEOTECNICO
10126 Torino
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Via Canova 36 - Tel. 011-69667.18

Committente ICiSsrl
[ | seiomeoon-Paadirom =
o 1| e I T e | A

DuaPmllu;m thm!ﬂ:ﬂ- ! Prof. m-_- R’ 18,00 - 18,50 Data prova T 12-g_lu:

Dpam_" i DutTm;wi - ':run;nn;mﬁ:;;;mmm 1160,00
cde sl Mwiimiiest | e | st | witen | srosin

n* mm a % % %

4" 101,80 0,00 000 0,00 100,00
R 76,20 o | om | oo 10000
| s 0,00 oo | om0 | o000 |
3 ™% T 38,10 i 0,00 ! B:ﬂ_ﬂ _ 0,00 - -iH

™" 2540 123,18 10,67 10,67 88,33

ko e 18,10 0,00 ﬂ-.DD & = 16,67 u_.n i

2= - __1.2.;0- ) 8223 53 2 . 16,04 il __Bﬁﬁ—

"3; P,E;__ v T _4;.35 g -:,; 20,33 i ;';.5?'

£ e 476 _;ﬂ_ﬂ!—_ 5.0; =T 25,40 74,;'.'! kil

10 g 2.00 ] 85,77 578 _ 31,18 _ -__su.-l
i 40 o N 04_2 .y __';'BT‘BH | 17,06 i | 48322 - 51,78
[ o | e | e wre | etss | 3s0s

; 200 18 o ;.',.O'? o (IS 68,49 873 . j B-T:HT e 3;_-;3
B -Fm S = - !?.5;112' 23 & -101-11';1__—_;;

- Ghiala 31,16%

g Sabbia 36,51%

5 et

g Limo 27,88%

~ Argitta 4,45%
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| 10126 Torino _ m GML“F!ETHI“ PER SEJIHEHTMOHF_ il |
]. I -
Via Canova 36 - Tel. 011-60667.18 .
Committente ICIS s.r.l. |
Lu;m S&wiﬁamtﬂﬂj-?mdeil’npu; i 3 _ i _-_
N* sond. 2 N* camp, : 3 N* prova i
_Dal_n nt;mru | Gl_ugnnhr-:.’m Prol. m Ir 18,00 - 18,50 ;m:pm-m 15-glu-08
Opaoin; | DmTees | i oo ekl 4160
Densita o | - & s 300 | 32,33
Temperatura media (C)  2im | Dispersivo | meposeneco,
Viscosth (v, in poises) " o.o0005e0 _ Cliodon® | . "
k= 4T, s, v) ] aom | 0 | sk B
S T D
; Comezione mﬂmiﬁhm- 2:0 B Commerione Tlﬂﬂﬂl_l - | u;;
LETTURA TEMPI LETTURA cma DIAMETRI PASSANTI PASSANTI
= o | e e P | comudstivi (%)
1 1 405 389 0,0412 9257 29,03
: - 80 | 4 0.0302 sgr | a7
I ST 294 0,0222 o7 22 |
 a 8 260 244 oo | ssor 1877
- s I 25 209 ot | wmw |  wo
e A ‘& s | wr | s | a= | we
| T : -1 ] | 150 - E 13,4 0.00684 __31ﬂ : 1M ;
. T BT 104 | oo 2475 800
Ty _J_ e R ‘ 89 0,0027 842  osar
0 | 480 80 | 64 saes | wm e
' 11. TR T 1858 : 80 : 4.4 00012 . ?..4? 3,3‘_ o
NOTE v. granulometria per vaghatura meccanica |
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STUDIO & LABORATORIO GEARGHMIWEAEN

TISSONI Dott. Geologo ALBERTO
10126 TORINO - Via Canova 36 - Telefono 011-696.67.18

Laboratorio Terreag. es

LIMITE LIQUIDO E PLASTICO

Localita prelieve .SAYIBLIANG.........coooirmmmmmsnnes

Ente appaltante ... ICIS . 5.0 )i

seswivass vanscsBin bl DEL . POPOLOD. .. ocviinaciiininaian.

Prova N° ............ A3, Data..12/6/2006.. ...
Campione N"....3............Prelievo. GIUSND.2006........

Prof. mt. 18.00=18.50.....5000200I0. ... 2. cc0vcrriereerns

Umidita %

ClassHicazione 1ITEN0 .....cceiiirirsrimmsssiarssssaranss Cperalonm « DOTT . TIESHRE- oot s ssradiaiianin
LIMITE LIQOUIDD LIMITE !‘LASILLTI?___‘
Numero dei colpi 29 19 7
Recipiente n. 13 21 34 32 14
Peso lordo camp. umido gr. 40.23 39.61 | 52.39 47.90 34.03
Peso lordo camp. secco & | 3p.43 | 37.80 | so.n 46.82 | 33.19
Peso acqua g | 1.80 1.72 | 2.28 1.08 0.84
Tara recipiente & | 27.68 28.40 | 38.77 39.87 27.77
Peso netto secco EL. 10.79 9.49 11.34 6.95 5.42
Umidity % er.
: 16.68 18.12 20,11 15.54 15.50
- Limite liguido %5 17.24
a0
ag \ Limnte plastico %
a0 \ Indlice dr plasticna % 172
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] ."1.1
20 -
o —\
i
"I ! = o= e e e UL
| \
o
I
O 10 ] \ .........
: %
]
| \
i \
1
5 1
17 19 21




ARCHIVIO INDAGINI

Pag. 69
regiong | Piemonte
provincia | Cuneo
COmUne | Savigliano

LAVORI DI DIFESA TERRITORIO COMUNALE DAL
TORRENTE MELLEA 3°LOTTO

PROGETTO DEFINITIVO

INDAGINI GRANULOMETRICHE NEL TRATTO
OGGETTO DI INTERVENTO

committente | Amministrazione Comunale di Savigliano

et Settembre 2013

responsabile dell - caom Sergio Fissolo
procedimento

progettisiy Ing. Sergio sordo Ing. Gianfranco Brunetti

Ing. Paolo Nava
Corso Langhe 10 Vig Airag 22

Vin Aires 24
Alba e Savigliano

Savigliano
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Certificato di prova n. del Verbale di accettazione n. Pagina
232/13 27/09/2013 2249 1/1
PROVE SULLE TERRE
ANALISI GRANULOMETRICA
Normativa di riferimento: UNI EN 933/1 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422
Committente: COMUNE DI SAVIGLIAND - Corso Roma, 36 - (CN)
Richiesta prove del:  |19/09/2013 ' - Db
Cantiere: Torrente Mellea I1I° lotto R
Luogo prelievl:l.: ~ |vorrente Mellea .
C;;n_piﬂne: C1 - sponda sinistra B -
Profonditaé h A SN I 1 - -
Data prelievo:  |19/09/2013 o
itrumentaziona wtilizzata: setacel r.t. 1.13/62 del 18/07/13 - forno r.t. 1.12/57 del 09/07/13 - bilancia r.t. 1.13/63 del D3/07/13
RISULTATI - ANALISI GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLTATURA)
Aperture Trattenuto Trattenuto Passante Paszsante
setacc cumulato curnulato cumulato cumulzto Curva granulometrica
[mm] [g] [%] ] [%:] _ 100
| 100 0,0 0,0 b e k i | ‘ L | '
| 750 | 00 0.0 5511,0 100 ] Ii T T <
53,0 0.0 . 55110 100 i 1 ' . 80
| 500 | 7522 13,6 4758.8 86,4 .\__ ||l o [ _I 70
s 1281 7 233 azi9y | 787 M i il F
250 1635,4 287 | 3875 | 703 a' \ M g
190 1949.2 354 35618 | 648 --Jiﬁ it 5u£§
| es0 | o2se33 46,5 2947,7 53,5 | N gl ' ot
475 30336 55,0 24774 450 . ,
2,00 3392,0 61,5 2119,0 38,5 ! N ' 20
o850 | ars0 | enr 17820 323 \f"\ I 20
p425 | 43330 786 1178,0 214 _ N ;
0,180 ag190 |  sea3 592.0 10,7 i |' \T | -i.l ;' "
0,106 50830 922 _ 428,0 78 | ' : SR ]
0,075 51440 93,3 367,0 6.7 B ety R
fondo 5511,0 100,0 0,0 0

I n Srarimantatnra

Tl Miratrara Al | abaratorin
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Certificato di prova n.

del Verbale di accettazione n. Pagina

233713

27/09/2013 2249 1/1

PROVE SULLE TERRE
ANALISI GRANULOMETRICA

Mormativa di riferimento: UNI EN 93371 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422

Committente:

Cantiere:

Campione:

Profondita:

Richiesta prove del:

Luogo prelievo:

COMUME DI SAVIGLTANO - Corso Roma, 36 - (CN)

15/09/2013

Torrente Mellea ITI° lotko

Torrente Mellea

C2 - centro alveo

Data prelievo: 19/0%/2013
Strumentazipne ptilizrats: setacc r.t 1.13/62 del 18F07/13 - forno r.t. 112757 del 09/07/13 - bilancia r.t. 1.13/63 del 09/07/13

RISULTATI - ANALIST GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)

Aperture Trattenuto Trattenuto Passanta Passante
setacci curnulato cumnulato cumulato cumulato Curva granulometrica
[mm] [a] [2i] [a] %] o ] ! : T 100
S S | [ L 73180 100 .1.' |- l i
| 750 0.0 0.0 7315,0 100 | ; ii = MMM ®
53.0 0,0 00 | 73180 100 A ! 1 B0
500 | ss4s | 128 | esi1 | s2 | | I 70
37,5 18082 247 55078 753 It \ . M| F
25,0 26415 | 381 | 46745 53,9 i \\ I 5 | e
19,0 3251,0 444 | 40850 55 ||| ! Al 50 5
9,50 45430 52,1 2773.0 379 \\ l | i ot
475 54420 74,4 1874.0 256 il | '
| 2.00 6070.0 83.0 12460 17.0 T MHTT T
0850 | 64000 87,5 | 9160 12,5 LN L | 20
o425 | 67710 | 926 545,0 7.4 | |\~,ﬁ | i
ei80 | 71730 | eso | 1430 | 20 Ll WIS
0,106 7241,0 99,0 75,0 1,0 : SR o
: = 10 1 o1t 0,01 0,001
3,075 T261,0 98,2 55,0 0,8 Dimensione setaca {mm)
fondo 7316,0 100,0 0.0 a

CLASSIFICAZIONE USCS

GW - GHIAIA BEN GRADATA

I Snarimantatnra

Tl Nirattnra di | ahnratnrin
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Certificato di prova n. del Verbale di accettazione n. Pagina
234713 27/09/2013 2249 i/1
PROVE SULLE TERRE
: ANALISI GRANULOMETRICA
Mormativa di riferimento: UNI EN 933/1 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422
Committente: COMUNE DI SAVIGLIANO - Corso Roma, 36 - (CN)
Richiesta prove del:  |19/09/2013 - o -
Cantiere: Tgrr;ani::c Mcrléa III;.IQE,;tu B -
Luogo prelievo: Torrente Mallea B - n
Campione: C3 - sponda dx
Profondita: _ ' o B
[;E; prelievo: 15/0972 D1-3
Strumeantazions utifizzats: setacci .t L1362 del 18/07/13 - formo r.b 1.12/57 del 09/07/13 - bllancia r.t. 1,13/63 del 09/07/13
RISULTATI - ANALISI GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)
Aperture Trattenuto Trattenuto Passante Passante
selacci curmulata curmulato curnulato cumulato Curva granulometrica
[rm] [al [%] Ls1] [%] 100
w0 0,0 0.0 75220 100 || | | ! ' l _ | |
75.0 0.0 00 | 7s220 100 \ w | i = iEm "
63.0 0.0 o0 | 7s220 100 k i+ : EE = 80
500 | o213 | 136 | esoo7 | 864 1A L 70
375 17523 233 5768.7 78,7 i HIHE E»?
25,0 2620,4 34,8 49016 552 T \ naEEli T g
19,0 3091,0 41,1 4431,0 58,9 i ;~ - I 50
os0 | azeso | ser | ssro | a3 bl L
4.75 55620 | 739 | 19600 26.1 |\ { '
2,00 §234,0 829 1288,0 17,3 . i ! ' I -
0850 | 68540 | 911 6680 8,9 | \i\ | 20
0,425 7002,0 93,1 520.0 5,0 | ! ! -
0,180 7165,0 953 367.0 47 | 1] T e ! [
1:-.;55_ ] ?352.5.__ 97,7 _;?II;.EI__-- 23 A | ML T Pl =i
10 1 0,1 0,01 0,041
0.075 7409.0 9835 113.0 1.5 Dimensziona setacci (mm)
fondo 75220 100,0 0,0 0

CLASSIFICAZIONE USCS

GW - GHIAIA BEN GRADATA

I n Snerimeantafnre

Tl Niratrare Al | abaratneis
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|_ Certificato di prova n. del Verbale di accettazione n. Pagina
! 235/13 27/09/2013 2249 1/1
]
| PROVE SULLE TERRE
ANALISI GRANULOMETRICA
‘Normativa di riferimento: UNT EMN 933/1 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422
|
Committente: COMUNE DI SAVIGLIAMD - Corso Roma, 36 - (CN)
| Richiesta prove del:  |19/09/2013 N
- Cantiere: Torrente Mellea 111° [otto
Luogo prelic_vc;:_ Torrente MEHEE‘I g i
Campione: C4 - Eponuﬁ; ! o - -
Profondita: o
| Data prelisvo: 19/05/2013
I?mrmmrazi&ne utifizzata: setacc r.t. 1.13/62 del 18/07/13 - forno r.t 1.12/57 del 09/07/13 - bilanga r.t. 1.13/63 del D9/07/13
"
|I RISULTATI - ANALIST GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)
] Aperture Trattenuio Trattenuto Paszante Passante
setacci cumulato cumulato cumulato cumulato Curva granulometrica
[mm] [g] [%5] [g] ] : SE . : 100
I 100 0.0 00 | 78530 100 | . | l ] I
75,0 00 | oo 76530 | 100 i | | M &
| 630 4326 | 57 72204 94,3 il : T 80
| 50,0 9350 | 122 67180 87,8 | I .
375 2002 3 39,1 46607 | 60,9 _ ] ! _ I y
250 5617,0 734 2036,0 256 | ”L : TTT ; E“g
! 19,0 §369,0 832 1284.,0 168 - || i | ' L 50 i
950 )} 70540 | 922 | 5990 78 | | | m{
a7 | 72300 94,5 423,0 55 ; |
| 2.00 72830 95,2 370,0 48 T . Sl
0,850 7292.0 953 | 3810 4.7 \— ]| — 20
| . o4zs | 73320 | es8 3210 42 \‘. i L WEN
0,180 7255,0 98,7 98,0 1.3 T i ,_i,,,__
0,106 7608,0 99,4 45,0 06 5
| 0,075 623,0 95,6 30,0 0.4 2 r}imen1si|:|ne~ setagﬁ; {mim) oo oo
fando 7653,0 100,0 a.0 0

CLASSIFICAZIONE USCS

GP - GHIAIA POCO GRADATA

I A Srarimantabnea

Tl Nirettrra Al | ahnrabnrin
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| Certificato di prova n. del Verbale di accettazione n. Pagina
| 236/13 27/09/2013 2249 1/1
1
[ PROVE SULLE TERRE
ANALISI GRANULOMETRICA
I Mormativa di riferimento: UNI EN 933/1 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422
Committente: COMUNE DI SAVIGLIANO - Corso Roma; 36 - {CN)
| Richiesta prove del:  [19/09/2013
' Cantiere: i Torrente Mellea I117 lotto
. Luogo prali;a;m: Torrente Mellea
I Campione: C5 - centro alveo - - - D
Frufond_i'lgi";: =
| Data prelievo: 5 19/09/2013 = LA B ol D § Vo o
Iﬁmgmgggﬂz}gng ubiiizzata: setacci r.b. 1.13/62 ded 18/07/13 - forno et 1.12/57 d_el 09/07/13 - bilanga r.t. 1.13/63 del 09/07/13
I RISULTATI - ANALISI GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)
| Aperture Trattenuto Trattenuto Passante Pazsante
setacci cumulato cumulata curnulzte cumulata Curva granulomatrica
[mem] [a] [%] [a] [%] R | e e
I | foo | 60 0.0 5178,0 100 ! 1 | li[ | |
750 | 0p 0,0 5179,0 100 | i | ' . T oo
63,0 00 0,0 5179,0 100 T i i - B0
| - soe | 14115 27,3 3767,5 72.7 . . ' il "
37,5 2061.6 39,8 3117.4 60.2 _ (TN . | | | | &£
25,0 26628 51,4 25162 486 i ' | Ii i 6”%
I 190 | a1e77 61.7 19813 38,3 AL Jii 1 L 50
| 950 3804.0 73,5 13750 26,5 ' AL b BN .m':T
475 42570 822 922,0 17,8
| 2,00 45010 | 8G9 678,0 13,1 \ i ' . A
0.850 45570 | 880 622,0 i N ! 20
0425 | 47450 91,6 434,0 B.4 {0 =l ] ? 1|1
| 0,180 5099,0 e8s | 80 | 15 | ! . | ‘\; i | '
0106 51420 98,3 37,0 0,7 - .
| 0,075 5153,0 99,5 26,0 0.5 W omssmsseseamny L
fondo 51790 100,0 0,0 0

| CLASSIFICAZIONE USCS

GW - GHIAIA BEN GRADATA

I m Snerimeantatnra

Tl Nirattare di | ahoratncin
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Certificato di prova n. del Verbale di accettazione n. Pagina
237713 27/09/2013 2249 1/1
PROVE SULLE TERRE
ANALISI GRANULOMETRICA
Mormativa di riferimento: UNI EN 933/1 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422
Committentea: COMUMNE DI SAVIGLTANO - Corso Roma, 36 - (CN)
ﬁichiesta prove del: 19!96;261& . o
Cantiere: Tarrente Mellea 11I° lotho
Luogo prelievo: Torrente Mellea
Campione: C6 - sponda dx
Profondita:
Data prelievo: 19/09/2013
Strumenizeione ybilizzata: setacei rt. 1,13/62 del 18/07/13 - forno r.t. 1.12/57 del 09/07/13 - bilancia r.t. 1.13/63 del 09/07/13
RISULTATI - ANALISI GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)
Aperiure Trattenuto Trattenuto Passante Fassanie
setaco curnulato cumulato cumulato cumulato Curva granulometnica
[rim] [a] [%] [a] [%] ) o _ 100
100 0.0 0,0 37070 100 N ” | l i | '
75,0 0.0 0.0 3707,0 100 |' \\ I I T i
63,0 0.0 0.0 3707,0 100 e : i | ' —t 80
50,0 324,0 BT 3383.0 91.3 Wil -
— | f 5 = 1‘ i | |
375 4866 13,1 32204 85,9 \ | §
260 | 11340 | a0 | o570 | eos | T 2
190 13156 35,5 23914 64,5 N i ! 50 3
.50 1799,0 485 1808,0 51,5 L a
2. it e S | 40
| 475 | 20081 56,5 1611,9 435 \H.l‘,‘
| 200 22806 61,5 14264 38,5 I TN T | *
0,850 24360 65,7 1271.0 M43 | ; r N 20
0425 | 28114 75,8 8956 o il o N , -
0180 | 33480 90,3 3530 | a7 It n il AR
0,108 3451,0 93,1 256.0 8,9 : : s 0
L o 10 1 0,1 0,01 0,001
0,075 34830 84.2 2140 5.8 Dimensione setacci (mm)
fondo 37070 1000 0.0 0

I e Snarirmentators

Tl Mirattara fl | abaratacia
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| Certificato di prova n. del Verbale di accettaziones n. Pagina
| 238/13 27/09/2013 2249 1/1
|
[ PROVE SULLE TERRE
ANALISI GRANULOMETRICA
] Mormativa di riferimento: UNI EN 93371 - CNR BU 23 - ASTM [ 421 - ASTM D422
Committente: COMUNE DI SAVIGLIANO - Corso Roma, 36 - (CN)
Richiesta prove del: 19/09,2013 . o -
Cantiere: Torrente Mellea I11° fotto =—— ;
Luogo prelievo: Tarrente Mellea a
_t_:ampiune: SR E?- —_spc:nda 5x
Prufbndit;_ - W N L o
| Data prelievo: 19/09/2013 i
I'ﬂ[yglﬁﬁggz&uyaggﬂggggg;setasn'Lt.1.13{52 del 18/07/13 - formo r.L. 1.13/57 del 09/07/13 - bilancia r.t. 1.13/63 del 09/07/13
| RISI.ILT_ATI - ANALISI GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)
I Aperiure Trattenuto Trattenuto Passante Paszante
sefaco cumulato cumulato cumulata curmulato Curva granulometrica
[mm] [a] [%] [a] %] . 14
I 100 0,0 0,0 5514.5 100 i | I |
75,0 0,0 0.0 5614,5 100 T [ | l e
63.0 1083.6 193 4530,9 80,7 i e | ! 80
| 50,0 15418 27,5 4072.7 725 H‘ IR ! i
| 3rs | 21919 | 380 | 34226 51,0 ‘\ i | 2
| 250 23831 42,1 32514 57.9 | ‘.' | | .E
I I 12,0 26042 45 4 30103 536 t \1.;_ — T i E
9,50 2923,1 52,1 2691.4 4718 (i I . i qgn‘f
4,75 3117,2 55,5 2497,3 445 | i (HRRE g
| 2,00 32770 58,4 2337.5 _ ME ! T =
0,850 3509,0 625 2105,5 375 ; \ = . i1 20
| 0425 41410 738 14735 26.2 [l | | L 10
0180 | 52160 92,8 398 5 TE : i I | ]l i
o106 5359,0 855 245 5 4.4 : ' e
e == i 10 1 0,1 0,01 0,004
| 0,075 54790 96,7 185.5 33 Dimensione setacei {mm)
fondo 5614.5 1002 0.0 0

CLASSIFICAZIONE USCS

GW - GHIAIA BEN GRADATA

1 I n Srnermantabnes

Tl Mirattoea dl 1 ahneatorein
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Certificato di prova n. del Verbale di accettazione n. Pagina
239/13 27/09/2013 2249 171
PROVE SULLE TERRE
ANALISI GRANULOMETRICA
Mormativa di riferimento: UNI EN 933/1 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422
Committente: COMUNE DI SAVIGLIANO - Corso Roma, 36 - {CN)
Richiesta prove del:  |19/09/2013 i NN NS -
Cantiere: ~ |Torrente Mellea ITI° lotto
Luogo prell.i_evo: Torrente Mellea L
Campione: i 8 - centro alveo - - _ o
Profondita: SOPOMT T B
Data prelievo: . 19/09/2013
Hrumentaziona ubilizzata: setacci r.t. 1.13/62 ded 18/07/13 - forno r.b. 1.12/57 dal D9/07/13 - bilandia r.t. 1.13/63 del 09/07/13
RISULTATI - ANALISI GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)
Aperturs Trattenuto Trattenuto Passanla Passante
setacc curmulato cumulato cumutato cumulzio Curva granulometrica
[mim] [g] [%] [g] [%] e | e , 100
100 00 | oo £492,5 100 ‘[m : | [ | |!
75,0 0.0 0.0 64925 100 Y i i i
500 4255 66 6070 93,4 | . | 22
375 | 11478 17,7 5345,0 82,3 \ i | | | =
25,0 2110,4 32,5 43821 67.5 I | | " 2
190 2503 4 399 38991 60,1 \ . ' 503
850 36360 56,0 28565 44,0 1 | o
ars | a0 | e | ozsms | me | TN QL L
2,00 49040 755 | 15885 245 N ' I i
0,850 5360,0 82,6 1132,5 174 it .\“". I B LS S
| 0425 60620 | 934 4305 6.6 | [i11 | ML I | il o
0180 | 4000 985 925 1.4 (AR il i
0,108 64370 | 991 555 04 - ' ' i k0
0,075 54490 933 435 0.7 R Giarba s gy s
fonda 64025 100,0 0.0 0

CLASSIFICAZIONE USCS

GW - GHIAIA BEN GRADATA

I n Snerimeantatore

Tl Mdirattnee Al | aboesboeio
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Certificato di prova n. del Verbale di accettazione n. Pagina
240/13 27/09/2013 2249 1/1
PROVE SULLE TERRE
AMALISI GRANULOMETRICA
Mormativa di riferimento: UMI EN 933/1 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422
Committente: COMUME DI SAVIGLIAMO - Corse Roma, 36 - (CN)

ﬁinhiesi:a prove del:

19/09/2013

Cantiere:

Torrente Mellea 111% lotto

Luago preli;wu:

Torrente Mellea

Camplione: CO - sponda dx = —
Profondita: | 2 T O -

Data prelievo: 19/09/2013 i

Hrumentaziona ubilizzata: setaccl r.t, 1.13/62 del 18,."0?,-’13" - forna .k 1.12/57 del 0%/07/13 - bilancla r.t. 1.13/63 del 09/07/13

RISULTATI - ANALISI GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)

Aperture Trattenuto Trattenuta FPassante Passante

setacc cumulato curnulate cumulate cumulato Curva granulometrica

[mm] Ia] [%] I5] [%] pov : : I

100 i [ 30170 oG | 'T L ! | Il | |

75,0 0,0 0,0 37,0 100 | il 111 |

63.0 0.0 0.0 giro | 1na i it ;

s00 | 8299 27,5 2187,1 725 | I\ I WL

375 891,1 28,5 21259 Ws— \'x :I "| I

260 | 10221 33,9 1994,9 66,1 ?H“-“"*-m [T [ i B

190 1120,8 371 | 18852 629 | EES P | I ' —

8,50 1224,3 405 1792,7 584 ” \J. || L1

475 | 13101 434 1705,9 56,6 || | \ | |

200 1355,9 44,9 16611 55,1 I | \ | [

0,850 1380,7 48,1 1626,3 N 'i | - T "h! | | :

0,425 14854 | 4986 1521,6 504 | - I : | |

0,180 1753 | 588 12517 N5 | I | | ] I Il

0,106 22746 75,4 742,4 246 o T

= o 10 1 0,1 0,01 1,001

0,075 25230 83.8 494,0 16.4 Dimensione satacei (mm)

fondo 3017,0 100,0 0,0 o

100

R

-4
(=1

5 2
Pazsante (%)

208 B

| n Smarimentatnra

Tl Nirefrrara i 1 aborabtnom
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Certificato di prova n. del Verbale di accettazione n. Pagina
241/13 27/09/2013 2249 1/1
PROVE SULLE TERRE
ANALISI GRANULOMETRICA
Mormativa di riferimento: UNI EN 933/1 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422
Committente: COMUNE DI SAVIGLIANO - Corso Roma, 36 - {CN)
R;h-lesta- prove del: i?fDE.n’l;Ulﬂ -
Cantiere: Tarrente Mellea I11° lotto
Luogo prelievo: Torrente Mellea
Campione: C10 - sponda sx
Profondita:
Data prelievo: 19/09/2013
Eeatlii {lele) ssetac rit 1.13/62 dal 18/07/13 - forno .k 1.12/57 del 09/07/13 - bilancia r.t. 1.13/63 del 09/07/13
RISULTATI - ANALISI GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)
Aperture Trattenuto Trattenuto Paszante FPazzante
setacc cumulato cumulato cumulato cumulato Curva granulometrica
[mm] la] [%] la] (] ; : : 160
100 00 | oo 50600 | 100 F| ] T B
75,0 0.0 0.0  5968,0 100 T i 1T I 9"
63,0 0,0 0,0 5969,0 100 —{— (i - ; a6
50,0 12115 20,3 47575 79,7 L L I il o
375 1688,2 28,3 4280,8 7.7 . \ ' IR il g
25,0 2939.9 433 3029,1 507 T \ i | T T = 2
19,0 1542,0 59,3 2427.0 an,7 ‘ ' , : —1 5033
9,50 4728,0 79,2 1241,0 20,8 \ I I | P G
o = e i I ] 1
4,75 52740 56 .4 695.0 11,6 } | , Il |
2,00 5533,0 92,7 4360 7.3 | \ M il I B
0,850 5613,0 94,0 356,0 8,0 R ! , 20
0,425 5506,0 954 2730 4B | H“u | | 10
e B ; [T - [ oy 1 i
0,180 5850.0 98,7 79,0 1,3 1T H |
. oo S A S SIS E | | .1 Tl - | .
0,108 53280 59,3 40,0 0.7
b ottt 10 1 0.1 .01 0,001
0075 5940,0 555 280 0.5 Dimensione setacci (mm)
fondo 5955.0 100,0 0,0 0
I CLASSIFICAZIONE USCS GW - GHIAIA BEN GRADATA
I v Shoelmontatnes Tl Mirarrare i | aboratnres
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Certificato di prova n. del Verbale di accettazione n. Pagina
' 24213 27/09/2013 2249 1/1

PROVE SULLE TERRE

ANALISI GRANULOMETRICA

Mormativa di riferimento: UNT EN 933/1 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422

Committente:

Richiesta prove del:

COMUNE DI SAVIGLIAND - Corso Roma, 36 - (CN)

19/059/2013

Cantiere:

Torrente Mellea I11° lotto

Luogo prelievo:

Tarrente Mellea

Campione: C11 - centro alveo

Profondity: | i =
Data prefievo: 19/09/2013 _

strumentaziona utilizzata: setacci rt 1.13/62 del 18/07/13 - forna r.k. 1.12/57 del 09/07/13 - bilancia r.t. 1.13/63 del 02/07713

RISULTATI - ANALISI GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)

Aperture Trattenuto Trattenuto Passantz Passante
setacc cumulato cumulato cumulato gumulato Curva granulometrica
[rnrm] [a] [%] [ai [%] S 100
100 0,0 0,0 70385 Mg j
o O 0,0 7038,5 100 i | ok
63,0 287.2 41 6751.3 95,9 Tiiia I — 80
_B00 | 14012 19,9 E637,3 80,1 1L e
| 375 21634 30,7 48751 66,3 I k .I ' il =
250 | 20242 415 41143 58,5 | [ A i g
19,0 3382,0 48,1 36565 51,9 =R . - s0
950 45050 65,3 2443,5 sa7 | WL \ ot
475 | 54430 77,3 1595, 22,7 ' ",L i |
| 200 | 59140 84,0 11245 16,0 N ! it T e
0,850 §227,0 88,5 8115 115 N T 20
| Q48 | Hetel 94,7 3Y 5.3 [T | ! 10
0,180 6967,0 99,0 75 1.0 ‘ ] ] TT‘I\\L | .
0,106 69940 99,4 44,5 0.6 ; g
—= B - i 10 1 0,1 0,01 0,001
0,075 T002,0 99,5 36.5 0,5 Dimansione setacci (mm)
fondo 70385 100,0 0,0 0
[ CLASSIFICAZIONE USCS GW - GHIAIA BEN GRADATA

1 n Snerimeantatnra

Tl Nirattnra Al | sharabarin
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PROVE SULLE TERRE
ANALISI GRANULOMETRICA

Mormativa di riferimento: UNI EN 93371 - CMR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422

Committente: COMUNE DI SAVIGLIANO - Corso Roma, 36 - (CN)

Richiesta prove del:  |19/09/2013 - o o

Cantiere: Torrente Mellea i-H" lotto

Luogo prelievo: Torrente Mellea o

Ca:}ni:i.un;: __________ = C12- sponda dx - )
Profondita: - iy
Data prelievo: 19;’09!2013-

Strumentarigne utiizzata: sekacc r.t. 1.13/62 del 18/07/13 - forma r.t. 1.12/57 del 09/07/13 - bilancia r.t. 1.13/63 del 0%/07/13

RISULTATI - ANALISI GRANULOMETRICA {METODO PER VAGLIATURA)

Apartura Trattenuto Trattenuto Passante Passante
setacci cumulato cumulato curmnulato cumulata Curva granulometrica
[mm] [9] [%] [a] [%] " _ _ e g
100 0,0 0.0 4280,0 100 Ui i | .
750 0,0 0.0 42800 | 100 - Il ‘
63,0 0.0 00 4280,0 100 I i i [ | ED
50,0 5435 12,7 37365 87.3 | | -
375 543,5 12,7 37365 87.3 F
250 | 11108 25,9 31694 741 T P
| 190 13285 | 311 | 29505 889 - ‘ 50 &
950 | 19007 44,4 2379,3 556 | i || L%
475 | 22591 52,8 20209 472 il
2,00 2529.8 59,1 1750,2 40,9 i
0850 | 27629 54,6 15171 | 354 ; t 20
0,425 3053,5 713 12265 | 287 : _ .
0,180 | 35310 82,5 743,0 75| | : ‘; ! i |
0106 | 37360 573 5440 12.7 P : B X
10 1 o1 0,01 0,001
0.075 2817,0 89,2 463.0 1038 Dimensione setacai {mm)
fondo 4280,0 100,0 0.0 0

| v Snarirmantaboca Tl Miratroea ci | abaratorin
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| Certificato di prova n. del Verbale di accettazione n. Pagina
| 244/13 27/09/2013 2249 i/1
1
| PROVE SULLE TERRE
ANALISI GRANULOMETRICA
[ Mormativa di riferimento: UNI EN 933/1 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM Dg22
Committente: COMUNE DI SAVIGLIANO - Corso Roma, 36 - (CN)
[ Richiesta prove del: 19/09/2013
' Cantiere: TDF.J:EE-P:'EEH(-!& II® lotto N
LEu-gi;TJrelia\m: Torrente Mellea
Campiun-l;: C13 - sponda sx
Profondita: == N e o -
| Data prelievo: T 1'5‘!!.'.?9,-’2013
Iﬁﬂm@ﬂdm&.ﬂtﬂiﬁiﬁ;setaml r.t. 1.13/62 daf 18/07/13 - forno r.t 1.12/57 del 09/07/13 - bilancia r.t. 1.13/63 del 09/07/13
| RISULTATI - ANALISI GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)
[ Aperure Trattenuto Trattenuto Passante Passante
setaccl curntulato cumulato cumukato cumulato Curva granulometrica
[mim] [a] [%6] [g] [%] Pl : . : 100
‘ 100 00 0.0 5695,5 100 | [HVRRR I T e
75,0 0,0 0,0 5685,5 100 i T I i
63.0 985,3 173 47102 82,7 T : , : 80
| | s00 17242 30,3 3971,3 69,7 .l: _ ' ' ! A S
375 1965,2 34.5 37303 85,5 “\ . | | z
250 24512 43,0 32443 57 MN | I - oL 2
I 19,0 2754,2 48,4 29413 51,6 - k\. - i 50%
8,50 31023 54,5 25932 45,5 T ; | |
475 32510 51 24445 42,8 \ '
| 2,00 34680 | 609 22275 By ,' T i 0
0,850 3751,0 65.9 1944,5 41 N | : 20
| 0,428 4265,0 749 14305 26,1 WL __|_ MILN | UL,
0180 | 51500 90,4 545,5 96 ' | i Ny ! _
0.105 5424,0 952 271,5 4,8 ' e e o
| 0,075 5520,0 96,9 175,5 3.1 - Dirme nd;im.g Sﬁtacn.;; (mm) L et
fondao 5655 100.0 0.0 1]

CLASSIFICAZIONE USCS

GW - GHIAIA BEM GRADATA

1 n SEnerimantatnra

Tl Mirattara di [ ahorakorin
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| Certificato di prova n. del Verbale di accettazione n. Pagina
I 245/13 27/09/2013 2249 1/1
l
I PROVE SULLE TERRE
ANALISI GRANULOMETRICA
Normativa di riferimento: UNI EN 933/1 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422
|
Committente: COMUNE DI SAVIGLIANO - Corso Roma, 36 - (CN)
Richiesta prove del:  |19/09/2013 -
Cantiere: - Torrente Melflea 111° lotto i
: Luugo_pl:elieun: 5 Torrente Mellea i . _
| Campione: . C14- centro alveo =
Profondita: R | - - o
| Data prelievo: 19/09/2013 a _
I?!ru.l'!?;m;a_zﬂ'gng uliliFzada: setaccl rb. 1.13/62 del 18/07/13 - forno r.t. 1.12/57 del 09007713 - bllancla r.t. 1.13/63 del 09/07/13
|
| RISULTATI - ANALISI GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)
| Aperlura Trattenuto | Trattenuto Passante Pazsante
setacoi cumulato cumulato cumulato cumulato Curva granulometrica
[mm] Ig] [%] la] [l : 100
! 100 0 00 | s@ozp 100 | A | | R I
75.0 0.0 0.0 59020 100 ' T ==
53,0 00 0,0 5802.0 100 : 80
| 50,0 331,1 5,6 5570,9 94,4 h il i
375 _ 1643,0 278 | 42590 2 "llL 1 =
250 2493,9 423 34080 | 577 TR = e
I | 19,0 27901 47,3 31119 527 A ' ' 50 %
950 3546.0 61,8 2256,0 38,2 \ Ll 1 W
475 4227.0 71.6 1675,0 28,4 "".‘ |
| 2,00 4617,0 78,2 12850 21,8 N =1
0,850 49810 | 844 9210 15,6 \*\X ——t 20
I 0,425 55360 | 938 366,0 62 ! '~;;_‘ | b L] .
0,180 5826,0 98,7 76,0 13 | | \} i ’ | .
0,106 58570 98,2 45,0 0.8 :
I 0.075 5867.0 29.4 35,0 06 i Diman1sione setacu{'; {rmm} he L
fondo 5902,0 100.0 0,0 0

CLASSIFICAZIONE USCS

GW - GHIAIA BEN GRADATA

I n Sharmentatnra

Tl Niratbare di 1 ahoeatnrin
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| Certificato di prova n.

del

Verbale di accettazione n.

Pagina

| 246/13

27/09/2013

2249

1/1

THE

PROVE SULLE TERRE

ANALISI GRANULOMETRICA

[

Mormativa di riferimento: UNI EN 93371 - CNR BU 23 - ASTM D 421 - ASTM D422

Committente:

| Richiesta prﬁve del:

COMUNE DI SAVIGLIANO - Corso Roma, 36 - ({CN)

1970972013

L
Cantiere:

Torrente Mellea

ITT* lotto

Luogo prelievo:

Campione:

Torrente Mellea

Profondita:

C15- sponda dx

| Data prelievo:

19/09/2013

I‘Zn—:.lmpnfazfonn utilizzata: setaca r.k. 1.13/62 del 18/07/13 - formo r.t. 1.12/57 del 09/07/13 - bitanda r.t. 1.13/63 def 09/07/13

RISULTATI - ANALIST GRANULOMETRICA (METODO PER VAGLIATURA)

| Aperture Trattenuto Trattenuto Passante Passante
setacci curnulato cumulato cumulato cumulato Curva granulomeatrica
[mm] [a] [] [a] [%] i 100
I 100 00 | o0 | 3040 100 ] I ; | ' “
75,0 0.0 0,0 30480 100 T | T T i
63,0 0.0 0,0 3048,0 100 | L H— 8
I[s00 | 00 | oo | sueo | 100 Il LN |,
37.5 0.0 0.0 3048,0 100,0 il _ ' \f | &
250 a5z | a1 2952 8 96,9 I ' ! \ I AR
| 190 | @52 | 31 | 29528 96,9 | X | 50
9,50 1912 6,3 2856,8 93.7 il L[] o™
4,75 65,2 87 2782.8 91,3 | | i _
| 2,00 3156 10,4 2732.4 896 | | ' 1l =4
0,850 3768 12.4 2571.2 87,6 If T -2
| 0425 | 4654 153 | 25826 84,7 it [ I 1] Jie
| 0,180 1027 6 337 20204 65,3 ! || | 1
0,106 1461,8 48,0 1586,2 52,0 0
I G075 1633.4 53,6 14146 45 4 s Dimenla'ronra Eet&é::é; {rm) At bl
fondo 30480 100,0 0,0 0

¥ I m Snearimentatora

Tl Rirattara di | ahoratnrin
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COMUNE DI SAVIGLIANO - PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE 2008

Qe | imite Fascia B-Pr
=== = == |imite Fascia C
Limite Classi d'idoneita

Areain Variante
% Posizione foro penetmmetrm/

Str. San Giacomo

W Ay

Levaldigi

Levaldigi




STUDIO GEOLOGICO '
dr. Orlando COSTAGLI ARCHIVIO INDAGINI Pag. 86
Cunco Riferimento: Savigliano

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 1
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd Scala ;50

- committente : Comune di Savigliano - data : - 22/0%3/2008

- lavoro : Variante 2008 al P.R.G - quotainizio: p.c.
- localita : Area San Giacomo - prof falda: 6,70 m da quota inizio
- note : Indagine geognostica di massima - pagina : 1

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kg/cm?)

m (0] 12 24 36 48 60 72 84 396 108 120 O 50 100 150 m
B e St e ,,,7% e S E e ‘ = =L % .______'?. = e s s
1 s | ¢ : 5 : ! i \ i 1.4
1R
1

]
s

B

-
e e
)
&

18 i | ‘ s
P O RN N D T TN T 1% e

Fril s S A ‘ | \ e R
| | | 1
| 25 i ! | ! 11360
b = { | | IFaIda :6,70m L
- s | 530
aes e i | =
ST s T = SO ol L - e 5
| } |
[ 3



STUDIO GEOLOGICO
dr. Orlando COSTAGLI

Cuneo

ARCHIVIO INDAGINI

Pag. 87
Riferimento: Levaldigi

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

DIN 2
Scala 1: 50

- committente :
- lavoro :

- localita :

- note:

Comune di Savigliano

Variante 2008 al P.R.G

Area Casa di Riposo

Indagine geognostica di massima

- data:
- quota inizio . p.c.
- prof. falda :
- pagina: 1

22/08/2008

3,50 m da quota inizio

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento 5= 30

Rpd (kg/cm?)
0

m o] 12 .24 36 48 60 72 84 96 108 120 50 100 150 |y
| 1 i L | el L 1 i o \ e ! L
T t { [ 1 | I I |
! 13 { [ i i } ‘ i ‘ l s | |
il i ] : | | +—L 1
) _ 1 : | i
Eoly ! : ; ! {311
il it
i :
- < } S A
il i ! o]
|7 i i
L | | =
i i ; ‘ b0
bk ! S SRR
o : i } | _i ‘\%’ o
2 _ ! ] b ! | i . 3
ls F | | is:,s |
4 g | | o S R | =
: | t
i g ; { Falda :3,50m 500 _‘ !
i A | i l T L
5 : i i a7 !
4 1 ; | | N : ] r 4
D S ‘ 555
| i
i ] ]
15 t 4.1
4 : 4 | ; -
= 16 | ‘ | 058
i ) i | - L
| 18 | ! ' | 1077 5
T T i i e s
i -
19 I | i 11087
1
7‘ | i I | 1 1 I
; _{Ié \ i 91,5
dsd | i i
e i r
2 I ! i i | I 1259
Bl o TR NS s SN R i
| | 1 H
i 18 | E \ i §93.6
e e S 1‘ :‘ | | ant
19 i | } i [ 1041
+ — : | i I | | ]
= I | i | ' 1260
AR comemtani swoniin LOHOh. S TN ] CIENE S e v e e
I i | | I i
| ' | | |
;
8 _ e
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PU,NTA - Rpd
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Riferimento: Levaldigi

DIN 3

_Scala 1 50_“

Comune di Savigliano
Varante 2008 al P.R.G
Area Via Aeroporto

- committente :
- lavoro ;
- localita :
- note :

Indagine geognostica di massima

-data:

22/08/2008

-quotainizio: p.c.

- prof. falda :
- pagina :

3,50 m da quota inizio
1

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30  Rpd (kg/cm?)

m 0 12 24 36 43 60 72 84 96 108 120 0 50 100 180
‘l ' - R ——5‘, A ,,,,7# - —--———---Ir- SV ¢ I e -& - f = T sk, 7,741‘, ——
i 1 ] 1 | | : ! i kXM ‘
le4 : | | ‘ | | _;i
i 5 1 1 | 382
1 1
Q L1
2 . ) L2 2
2 hiod
j18 ] i P1a%
E e A ] | | R
3 \ : i i | i i ! = ! [ [
= I R I i 1 i i
R ! ! i t f | | el
i = : ! ! f | 1 ‘ L r
Tlaoi | | | | | Falda :3,50m iog | |
1 \ i * ; : ==
9 ‘ 3 ‘ ‘ | 447 l‘
4 e ! . | bl w3 ' [ 4
5 | 1 | H \81‘_9
4 | |
24 { J ! ‘ } 1506
Ly | ‘ i | } | 1616
i | | |
1 : 1 : 1 | ‘ » "
Lo s | 3 | ‘ e A
- s | | | " | s
i | z | -
[ 22 | i | | [ 150,1
<z e | ! | | |
= ﬁ ! | | | T
| 18 ! ! i ‘ 108"
e SR 2 LT o ! i ‘ L . : =0
! [ | ' . \ s {63 1
| 1 | ¥ | 1 1 | |
T — i { { ! | } R |
16 ! | 1 : ‘ : | ‘S‘L.u
— i | | | | | J——uw'm—l
L) it ! SO 1 £ ] . gy
s : ‘ | L
i |
< | Lz
3 | 8
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maviglisns - Melestra Liceo
I.05.02
FPROVA PENETROMETRTOCR
M= 5Sb
PROF. (NUMERO DI COLPT) LIVELLO STATICO FALDA = assente

4

[

KD 8 e 7 8 a5 €50 A0 0 % . 3B 00 00 ] ) o L Bt

0 23 B 50 B Bt ot P B T M1 s L e e e [0 (0 A5 o O LRI L =000 L |

b bt Bt Bl ot it bl ol P B 20 B B e e e i e T 0 T S D D

L L e et

Savigliars - Palmaiird Licod

J.05.Ue
PROVA PENETROMETRTICR
=
PROF (HIMERD DI COLET) LIVELLD STATICO FALDA = assente B
EREE

s 0 B bt g et e el Ll e e i e 0 o L P e e e e e | S

|Mmhmxmﬂuuuuuuuuuu1nccnnnnc:
= P 1 Lt B £ A 0 o 7% Tl Ll B [0 A 0 =] O LT i L o

T I8
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Savygluen - falstra Liced

1.08.77

PROVAS PENETROMIETERTOCA
M= Ea

PROF . i1} (HUMERD DI COLPI) LIVELLO STATICD FALDAL = assente
2.1 [ EEEREEE
.2 A EEEEEEEE
0.3 A ENEEEEEE
0.4 L EEEER
0.5 4 EENER
0.6 g EEENEEEE
0.7 a9 | IEENNENEN
0.8 a . EEEEEEENEN
0.4 7] IEEER
1.4 P L)
1.1 4 ERER
b i ENEE
1.3 3 ENE
1.4 1 u
< (231 3 ERE
1.6 =] IEEEEEEE
1.7 i EEEEE
I 8 =] IREEEEEE
1.9 16 EEFENEEEENEREEEE
2.0 = EEEEEERE
30 b, ENENEEN
22 23 IEENEREENENEEEEENENEEEEN
L S | 16 IEENEEEENEENEESESSEEEENRENERENEEEEER
2.4 45 EEEEEEEENENEEEENENEEEENENEEEENENENFEESSENEENDEEEEE

Saviglimmm -~ Palmsbira Licea
3,04 .87

PROVA PEMNETROMETERIT CS

M= &3
PROTF . hi {HOMERD DI COLPI) LIVELLD STATICO FALDA = assente
0.1 G EEEEREEEE
0.2 G EEEE L 1]
0.3 10 EEEENEREER
0.4 11 EEEEEREEEEE
Ol 1l EEREEEEREE
0.6 10 EEEEEEEEEE
0.7 10 EEEEEEEEEE
o.B 11 EENEEEEREEER
0.9 17 FEENEENENENEEEEEEN
1.0 12 EENEEEEEEEEN
1_1 12 ENEENNEEEEEE
1.2 ] EEEREEER
1.2 11 ENERENEEEEN
1.4 17 ENERENENENENENEENEN
L ¥ IEEEEEERE
1.6 3 EEE
1.7 12 ENEEEREEEEEE
1.8 15 EEEEN ENEEER
1.% i5 ENENEREREEENEEREE
2.0 14 ENEEEEEREEEEEE
ol | 5 EEEEN
2.2 2 L
2.3 1 ]
2.4 a EEEEEEEN
2.5 & EE
2.6 £ =E
2.7 3 EEE
2.8 2 mE
2.9 5 EEEEE
i.0 13 | EENEEENEEENEN
3.1 14 EFEENENENEENER
3.2 21 EERENER ENENEEEER
Fad 1% EFEREEER
3.4 13 EEEREER
3-8 2% EEEEEER ENESNEENEEERE
g.g i? EENEENER EEEEESENEESEEESEESEEERSEEEEE
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Sondaggio ponte provinciale sul Mellea presso C.na Rosalia. Sheda ARPA: 1545

088 GRUGLIABDD - Via 8. Pedls 0O
Tal 70002 (3 N 18]

COMMITTENTE  ©OMUNE DI SAVIGLIAKD
CANTIERE Ponte gul Helleoa
SONDAGGIO n. 1 spalla sinistra
Inlzlato {1 18/05/1995

ultimato jl . 19/05/1995

Fresmbn—t
Profosd. | dagh
}

i

Czlenns | Hhusrs

Dsgrinans sl NalFa df LEFTea iarwi- & @

praficy | dal fers

BPT.
ol

18 o

|

0,00

PIAND RISEGA

1.00

7
1.00 Caloestruszo armato /A

3,30

2.30 Plietre & clottoll con scarao 4
legante dilavato

15.00

Ghiaia e ciottoli in abbordante :}‘J "'.l
| - matrice aghhioga & “rat=i debel- ﬂﬂﬂ
AL

nenta llmosa f.:.:g_.u.
1

201 28 3

13

p 23 3

} 26 2
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Sondaggio ponte provinciale sul Mellea presso C.na Rosalia. Sheda ARPA: 1546

COMMITTENTE COMUNE DI, SAVIOLIANO
s lc u s CANTIERE Porite a:l ¥ellea i

EETMOME MOLEEE QB0 TECMICHE
oen ot mco . e 2 ros ns | SONDAGGIO 0. Zpila destra

Tel 780.09.0% |3 lnsa r.a} Inlsate 4, 17705/ 1995 pltimate 1. . 18/05/1995
'::I'l"hu."”.i s ” ﬂmmm-l.l-l;l“_ ::'l::;;nm
s ome | s S T (R - Pt -
maihy iy 5 gralos | a8l Fo wilis | am | o
0. 00 PIAND RISEGA
1.20 |1.20 Calesatruzzs armato
2.80 Pletre & ciottall con scarac
legants dilavata
4,00
2F 15 2D
i 13 24 P
‘d."'-‘,i_
koo
. . ihialas & *:peEmil in abhomdan=g ,I';j':- '
matrice sabbiosa a tratti debol-  RFted
I mente limesa )_'-,_“I'{
1‘.:‘1; .
- 1'.'-; 2q 23 2p
e s
ey 1
T
Fars
ot
gt 24 20 2}
PR
rom |'I‘|E:‘U:
) o)
by W7,
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Sondaggio Regione Piemonte. Sheda ARPA: 106405

Commilinie; REGONE PERNONTE Lossaisr  BWCLERD (TR o k|
Ealods i paorancn missors Pl meorm (ﬂ m
@ 130478 mm Cunin i pc L Shtmgemnnt

Faghon" 1M Do ikl 5284 150000 I TRRTre ]
Bond. 1" P4 T LIVEL L SO0, DURANT E L PENFOAIDMNE
- poivaibim | pediam | e s
e B -} = v r— (2] e | A
AR ... = ey riepplail  p e pe——

. 5
g % % Dascrizons ol F | Fitvi | Mets
Lo — [
il £ |¢ . Eﬁ'! 2
T | & el i o = ol
L 53 sabiola deb. Imosa mamone oon ghiaa @ olodoll (8 U
; am Jhmax T em) pobparicd /| =1
0« Sabbiy medio fire deb. limosa ko limosa da bruna * 'ﬁ
& nocoiola con ghiaks & ciofiol (2 max § om) polige- il
7 Fikd Sutamslondati * *
L b
oS
3 2g0s ERE
200 . =
L - = E
cioboll (@ max & cm] & ghisla poligonicl Sutarms %
ann = fendall o diel melven aabbiea e dab limoas .
E g ATE0E brund ke, nocsiok 2
. 2 ghisis & clofcl (@ max 12 om} iligenic sutsm- -
sy ¥t in maice sabbioss loc. det. imoss oo 2
P REY mchiom  On 1014 a 1044 m pres. Iveln temic 7
G« od oseidaln :
8 =

L]

[ - |
ETR

S HHHH

CHHLH N

1085
” “'r-.'u' sabbls deo. Imosa nocokola con ghialm & clobiol (2
yoand man 13 oee) poliganic subarmolondali

D N opera pseanmniro & b aznric @ 4" e 3000 = da pe

13
120
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AEE
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Pozzo industriale. Scheda ARPA: 109509

STRATIGRAFIA POZZO
LAVANDERIA BALLARIO - 2003
sito in Savigliano-zona Arftigianale

m. 0,00

Riporto/terreno vegetale

‘m. 2,50

Perforaziome #7208 mm

Ghiaia a granulometria
medio-grossa

m. 9,00

Ghiaia appena argillosa

m. 14,00

j
Rivestim. definit. # 104 x 5 mm

Ghiaia a media granulometria

m. 24,00

Finestrature: da-12 m. a 21m.

Sistema di favoro Martello fdndo foro
Livello statico : 4720 m.

www.oberiopozzi.it

i
\
i
|
|
]
i
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Pozzo irriguo. Scheda ARPA: 109854

SCHEMA DELLA COLONNA FILTRANTE E STRATIGRAFIA ‘

PROVINCIA DI CUNEQ COMUNE DI SAVIGLIANO
- (Via Cavellotta n°62-SAVIGLIANO)

Ditta - . _
pozzo n° 5756
LIVELLO STATICO DELLA FALDA FREATICA 3,10m
TERRENI ATTRAVERSATI Prof. dal p.c.
TERRENQ VEGETALE E TERRENI Di COPERTURA 0 -2,0m =
BEPOSITO GHIAIOSO SABBIOSO CON FREQUENTI CORPI GHIAIOST 2,0 - 14,0 m g
A GRANULOMETRIA MEDIA e
GHIAIE SABBIOSE CON ABBONDANTE MATRICE SABBIOSOLIMOSA  [14,0-16,0m 23
g er
GHIAIE SABBIOSE A GRANULOMETRIA MEDIA E FINE 160280 m %+
<o
GHIAIE SABBIOSE CON INTERCALAZIONI SABBIOSO LIMOSE D8,0-33.0m o
:
E
> ) 0.0m
Isolamento (argilla costipata, boiaccafl i %
cementizia)
Dreno (ghiaietto 15-30 mm} 2 £
p
8 g
= 8
Tratto ciece s
e
g
o
£
Pompa atl g
7
Tratto fessurato 1: =
b 1
Tratto cieco
_—<Isolamento (boiacca cementizia ¢ argilla) % é 5
@ 400 mm

© perforazione 760-660 mm
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Pozzo irriguo. Scheda ARPA: 109902
v .
SCHEMA DELLA COLONNA FILTRANTE E STRATIGRAFIA ‘
PROVINCIA DI CUNEQ
COMUNE DI SAVIGLIANO

Ditt-

Pozzo n° 5684
LIVELLO STATICO DELLA FALDA FREATICA 3,15m
TERRENI ATTRAVERSATI Prof. dal p.c.
TERRENQ VEGETALE E TERRENI DI COPERTURA 0-1m
DEPOSITO GHIAIOSO SABBIOSO A COLORAZIONE 1-180m
GRIGIASTRA
GHIAIE SABBIOSE ADDENSATE. A COLORAZIONE 18,0- 400 m
GIALLASTRA
COME SOPRA A COLORAZIONE GRIGIASTRA 400-450m

0.0m
=t e -
2 [FEGIoNE PiemONTE )
DIREZIONE INDUSTRIA 16.4
E
R . 28 SET, 2004
T A
r Prot. n. h TZQ
I
Tratto fessurato i
il
Pompa r:
14
1L
I
£ 500 mm
@ periorazione 700-550 mm
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Pozzo irriguo. Scheda ARPA: 109853

SCHEMA DELLA COLONNA FILTRANTE E STRATIGRAFIA
PROVINCIA DI CUNEQ  COMUNE DI SAVIGLIANO
Ditta CASA OSPITALIERA DEL GRAN'SAN BERNARDO

(Regione La Rochere n°1/a, AQOSTA) pozzo n°5763

[IVELLD STATICO DELLA FALDA FREATICA 46m
TERRENI ATTRAVERSATI Prof. Dal p.c.
TERRENO VEGETALE E TERRENI DI COPERTURA 0-1,5m

DEPOSITO ALLUVIONALE GHIAIOSO SABBIOSO (GHIAIE A 1,5-170m
GRANULOMETRIA DA MEDIA A PICCOLA)

GHIAIE SABBIOSE ADDENSATE (GHIAIE A 17.0-280m
GRANULOMETRIA MEDIA) :
GHIAIE SABBIOSE ADDENSATE {GHIAIE A GRANULOMETRIA 28,0-350m
DA MEDIA A PICCOLA)

1 m circa

¢ ) 0.0m
Tsolamento (argilla costipata, boiaccaﬁ ‘r % ’ !
cementizia) !
Dreno (ghiaietto 15-30 mm) ; g
P
=
a
Tratto cieco =
e
o
&
[«
8,
]
|
Pompa - g
Tratto fessurato % j:I:
% |
g |
2 500 mm

@ perforazione 620-720 mm
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Pozzo irriguo. Scheda ARPA: 109959

STRATIGRAFY,

1/1

derimento: _Stratigrafia pozzo n°5839 - Brero Romano

B Sondaggio: ]

# focalita: Savigliano - Reg. Apparizione ] _ Quota: 320,00 T
fImpresa esecutrice: F. Oberto Geom. Enrico e C. s.n.c. -Via Caslis Lingua n°8 Savigliano Data: 14/07/2008 a
/| Coordinate: E-394804 N-4942791 ) Redattore: Scotta dott. agron. Francg

Perforazione: Metodologia a percussione - diametro 600 mm

metri N [ =D T ] N —

o v]:"s | P2 (™™ | LITOLOGIA| Campioni | RP [vr|Preh 3 F—=8L-— T RQD T DESCRIZIONE
; N ! [T | I 1.0] Terreno di copertura sabbiosc-limoso-argilloso-ghiaioss,
| 2k ' 1] rimaneggiato con resti poligenici (@ max 2 cm), poco
i {\consistente; colore ligth-brown; spessore m1. )
i g Ghiaia dalla tessitura ridotta, diametro massimo 30 mm,
[ 4 sabbia fine e grossa, ripartita al 50%, circa; colore

58 gray-blu; spessore m 14.
| 6 |

75 [

8

Q "

15.0

Ghiaia con ciottoli e sabbia grossa. moderata
consistenza; colore light-gray-blu; spessore m 20.

Argilla, limo, sabbia e ghiaia mediamente compatti;
spessore m 4, colore light-brown-gray.

{

] I: i |F ‘! ias.ol

1200

I materiale prelevato nel corso della perforazione & conservato in quattro sacchi di plastica; |a finestratura formata
da fori rettangolari & compresa tram 6,50 e m 32,50 dalla superficie; il livello della falda statica & stato rinvenuto a
3,00 m dal piano di campagna, mentre quello della falda dinamica a m 14,50 con un emungimento di 150 I/s circa: il
diametro del mantello di rivestimento, in acciaio catramato dallo spessore di 5 mm, é di 500 mm.

Rilievo del livello dell'acqua nel corso deila perforazione

| Giomo 14/07/06 ] : I ]
Ora _ 8 ! _ ! |
Livello dell'acqua (m) 3.00 _ .
| Prof. perforazione(m) 39.00 ' T _
Eﬂf. rivestimento(m) 39.00 ' ' | _' - T
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Pozzo irriguo. Scheda ARPA: 107422

Denominazione Forzo Studi Chichignetto

Bl sTrRATIGRAFIA
L. da m.
Lam, 0.7
I, Litotipo Terreno vegelale
1. da m. n7
. am. 12.5
3. Litotipo Cihiaia media con poca sabbia
1. da m. 12.5
2. am. 285
1. Litotipe Ghiala con clottoli & molta sabbia
L. da m. 285
2. am i3
3. Litotipo Grossi ciotioli con ghiaia, melta sabbia e lenti di argilla
1. da m. 33
2 am. 70

3. Lifotipa

Pozzo irriguo.

Scheda ARPA: 107423

Codige prismas D042 150000 |

.-jmﬁmwm_

1. fam.
Lam,
. Litotipo

L.l m,
2 §om
i A, Litatkpin

| 1 aam
2} gm.
3. Litetip

| 1. da .
2.am
| 3 Litstipo

1. dam.
| Lam,
| & Litetipo

| Ldam
[ 2am
X Litodipsd

Lo m,
| Lam
| A Litotipn

| Lism
I am
A, Lvatipe

. Ladam.
| Lanm
| 3 Litetips

1 o m.
L am.
L Livetipn

Ghiala media con ciotioli € sabbia

Demnminazdene Pozzo Telld Chiamg

[LE S
Terreno vepetale

I

Argilla sabbiosa verde

1.5
[
Cibinin media can sabbaa

[
113
Ghia e ciowal

113
45
Cinaiodi con gualche irovanse

43
L

Conglomemnio compatio

44
mE

Carossi. drovanti

49.5
il
Comploanurata fessursto

L
[HIR]
Argilla

005
(3]
Cihinia ¢ ghiaicto misko
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Indagini area ITALGAS Spa. Schede ARPA:

109469 Pz 7
109470 Pz 8
109463 S9
109464 S10
109467 Pz 5
109465 S11
109466 S12
109468 Pz6




ltalgas S.p.A.
Savigliano (CN)

0,25
0,50
0,75

ARCHIVIO INDAGINI

SONDAGGIO PZ8

Terreno vegetale.

i Mattoni.

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,/5
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,60
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7.50
7,75
8,00

Cemento.

Sabbia ghiaiosa con
ciottoli. Col crescere della
profondita tende a
prelevare la frazione
sabbiosa.

PZB

CAMPIONE

Acqua di falda

Stratigrafia piezometro PZ8

Pag. 101

POZZO DI MONITORAGGIO
diametro 4"

quota piezometrica
W dap.c.=-403m



ltalgas S.p.A
Savigliano (CN)

0,25
0,50

0,75

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25

4,50

4,75

5,00

5,25

5,50

575

6,00

6,25

6,50

6,75

7,00

ARCHIVIO INDAGINI Stratigrafia sopgiaggio S9
SONDAGGIO S9 Profondita
Campione

Terreno di riporto. Sabbia argillosa con
resti laterizi e cementizi.

Limo argilloso di colore grigio-bluastro.

Sabbia ghiaiosa color marrone chiaro: 270
3,50

Sabbia ghiaiosa di colore grigio con

maggior presenza di cicttoli.

Sabbia ghiaiosa di colore marrone chiaro

con forte presenza di ciottoli. 6.00
7,00

59



ltalgas S.p.A.
Savigliano (CN})

Stratigrafia sondaggio S10

ARCHIVIO INDAGINI Pag_. 5
SONDAGGIO 510 Profondita
Campione

Sabbia argillosa color mattone, con resti

laterizi.

Sabbia ghiaiosa di colore nerastro con

presenza di mattoni. . 1,00

B Limo argilloso di colore grigio-bluastro. A -
82 70 m sabbia odorosa di colore marrone
B con presenza di ciottoli.

3,00

hiaia sabbiosa con ciottoli tendente al 5,00
rngio.

5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7.00 7,00
S10



ltalgas S.p.A.
Savigliano (CN)

0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00

ARCHIVIO INDAGINI

SONDAGGIO PZ5

Terreno di riporto: sabbia argillosa di
colore rosso mattone.

Sabbia nerastra con ciottoli e frammenti di
mattoni.

Limo argilloso compatto. A 2,50 & stato
finvenuto un mattone con striature grigio-
bluastre.

Sabbia nera con ciottoli.

Sabbia ghiaiosa con ciottoli, e cui
dimensioni aumentano con la profondita.

PZ5

CAMPIONE

Acgua di falda

Stratigrafia piezometro PZ5

Pag. 104

POZZ0 DI MONITORAGGIO
diametro 4"

f quota piezometrica
d " dap.c. =-430m



F
|

Stratigrafia piezometro PZ7 i

ltalgas S.p.A. Pag. 105

Savigliano (CN) ARCHIVIO INDAGINI
POZZ0O DI MONITCRAGGIO

SONDAGGIO PZ7 CAMPIONE . J
diametro'4

0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00

1 Sabbia marrone mista a ghiaia e ciottofi.

Acqua di falda §

Sabbia colore grigio chiaro, mista a ghiaia e ciottoli.
1intercettata la parete di una vasca, presenza di
cemento.

i Sabbia ghiaiosa; odore di solventi; pezzo di mattone.

{Sabbia ghiaiosa con pezzi di mattone sporca di
{catrame.

quota p'iezomet:r‘ica
{Sabbia ghiaiosa grigio verdastra e ciottoli. g dap.c.=-431tm

Sabbia ghiaiosa con pezzi di mattone sporca di
Jcatrame.

Sabbia ghiaiosa con ciottoli.

PZ7



: ‘:'ARC'HIVIO'INDAGINI. '

SONDAGGIO S14

Terteno diriporto. Sabbia argillosa dicolore
martone con ghiaia, ciottoli e resti laterizi.

Sabbia.argillosa di colore nerastro con ciottoli
g restilaterizi.

Limo argilloso di colore marrone $curo con
ciottoli. Al fondo compatto e di colore marrone-

grigio-bluastro.

Sabbia marrone con ciottoli.

abbia grigia con ghiaia e ciottoli.

811

o E'St'rz'atig'réifia s'ondpag:qm. S11
g

ag. 106

Profondita
Campione

1,50

2,50

5,00

7,00



Savigiiano (CN)

--Stratlgraﬂa sondaggio 81 2

 ARCHIVIO INDAGINI .

Pag 107
SONDAGGIO $12 Profondita
Campione

i Sabbia argillosa color mattone, con presenza di ciottoli

1di quarzite e resti laterizi.

|Cemento in blocchi.

§Sabbia ghiaiosa nerastra con presenza d| mattoni. 1,00

imo argilloso non compatto di colore marrone scuro.

imo-argilloso compatto di colore da marrone scuro a
rigio-bluastro.
. 3,00

lit | Sabbia ghiaiosa con forte presenza di ciottoli.

5,00

Ghiaia conlieve presenza di sabbia e crescente
presenza di ciottoli.

7,00
S12



ltalgas S.p-A. ARCHIVIO INDAGINI Stratigrafia piezometsg Fs6
Savigliano (CN)

POZZ0.DI MONITORAGGIC

SONDAGGIC.PZ6 _ _ CAMPIONE diametro 4"

O —-

8?3 ' Terreno vegetale, con presenza Adaua ditalda
2 B di radici e frammenti di mattoni. d

0,75 (e

1,00

1,25

1,50 .

175 Terreno argilloso.

2,00

2,25 |

P Terreno argitloso compattto,

i colore grigio tendente al nero

abbia ghiaiosa con presenza di
iottoli di colore grigio.

quota piezometrica
W dapc.=-428m

abbia ghiaiosa con ciottoli
quarzite) medio-grandi {terreno
aturale).

PZ6
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SAVIGLIANG (TN} PTANC ESECUTIVO CONVENZIONATO AREA R6.4 D.U.6 - LOTTO 1L
RELAZIONE GEQLOGICA

UBICAZIONE PROVE PENETROMETRICHE E TRACCIA SEZION]|

.......

i T =
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]

—— —_— 45 ——————
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C.F. 555 PLA 54R13 B8BSH - P. VA 07342130015
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SAVIGLIANO (CN) PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AREA R6.4 D.U.6 - LOTTO 1L
RELAZIONE GEOLOGICA

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 1
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA Scala 1: 50
- cantiere : Nuova palazzina residenziale - data prova : 08/08/2015
- lavoro : - quota inizio : p.c.
- localita : Savigliano (CN) - prof. falda : 2.60 m da quota inizio
- data emiss. : 08/06/2015
- pagina n”:
Rpd (kg/cm?) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese" N =N{20) n° colpi §= 20
m © 33 66 99 132 185 198 231 2864 297 330 0 25 50 75 100

315

og
96
1 ed

s

IS
o
e
=
o
e
‘AHHH‘TI_
W, L= ~
B
| L
NS

| 1337
[ 113
| 1065 2
| 1426 i 14 :
[115: Falda :2js0m | [u
[ 745 _J 9 i
3 s 2
2
i“ I
4
4 1ls | 4
4
g‘ﬁ L
5 3 5

|'1o1.5
| s

K
s
pe
o
G A
i e
_'u “
B E = ¥
Torniles ol
oy

883

I |
—- e
e R
T T

|s:0
549 [
1202 &0
- 1202 P I
14 | 23 [
| 1356 1
| L
8 1 ] I g
5 | | | 9
10 ] | [ 10
19

strada boccardo, 2 — 10020 casalborgone (TO-italia) - tel. +39.011.917.46.14 — www.studiosassone.it e-mail: info@studiosassone.if
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SAVIGLIANO (CN) PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AREA R6.4 D.U.6 - LOTTO 1L

RELAZIONE GEOLOGICA

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 2
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA Scala 1: 50
- canfiere ; Nuova palazzina residenziale - data prova : 08/08/2015
- lavoro : - quota inizio : p.c.
- localita : Savigliano (CN) - prof. falda : Falda non rilevata
- data emiss. : 08/06/2015
- pagina n”:
Rpd (kg/cm?) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese” N = N{20) n® colpi §= 20
m 0 3'3 66 95 132 165 198 231 2584 297 330 0 25 50 75 100 m
s : 5 I
i 193 ] 2 |
3.0 JIE
1 E 4 |
673 [ 7 L
67.5 i T L
| 6 | 1[5 I
713 s
5 w2 Te B
EER
02 i
414 I
1 331 i
| 07 B
[ 74
107 [
i i 5
i 387 i
4 464 i 4
464 I
‘ 155 L
218
5 ES s
50 [
s ,
b5 7 [
ps.7 |
[ 1023 g
I ] _
| 1330 1
[ 6. : 1 |
- : X "] 1 I
7.0 11 [l
q ek : 12 b
8 | | | 8
g | | i g
10 1 ] I 10

20
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engineering geology

SAVIGLIANO (CN) PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AREA R6.4 D.U.6 - LOTTO 1L
RELAZIONE GEOLOGICA

Foto pozzetto geognostico

(' sinotino i limi grigi della foto a destra e la falda in fondo al pozzetto)

42
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.SAVI:GUANG {CN} PIAND ESECUTIVO CDNVENZIONA’I:'D AREA RG.4 D.UG - LOTTO 1L
RELAZIONE GEOLOGICA

Elaborati di indagine sismica

CALCOLO DEL VALORE Vs30 E RELATIVA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO (NTC 2008)
{quota di posa della fondazione ipotizzata a circa - 2.5 m dal p.c. attuale)

Strato | Prof. Max | spessore strato| Velocita onde di taglio hWV,

num, | strato by [m] ¥, [mis] [s] MASW A
1 274 024 35571 00007
F 465 101 120,247 0.0747
3 T.02 238 331801 00072
4 10.00 287 426.624] 0,008
5 1372 372 424 985] 0.0087
[] 18.36 4.85 458085 00107 4
7 2417 581 540228 0.0108 J
] 3143 7.28 553.934] 0.0109 ]
& 3250 1.07 1193734 0.000%9 f

EinV) 0.0710 'f

[ Vsid [mis] = 42256

| Categoria = B

Categorie i sottosuclo (N.T.C 14-01-2008 - Cap. 3, Tab. 3.2.11)

Arrards rocciss ol o ey oo v carnlercah da salon di V530 supenee 8 B s, svestuskmerte comprendent! in suparios oo
wirato o ulhr:mcmn (=] :p-iubm mas-srnu pane3m

FETTER.

E B WMM|munﬂrmam;|umnnduipmmhh meccanicha Con i prefonditl & g valkani 4 .rs:_l-ljmumu tra 360 ‘s 0 B00 s
IMWNw- *5.'! MD-'-'F‘“ @ QEOND GOS0 B Lo > 250 kPa) e hmreni o grana fing

— s ASsmssssssupessasEyeteNANELL
Dhrpscagati of forunil & Grang Qrosen nedanients soosnoss o feran o grovan Fio medaanaars Sisrssati con Sesson supenon o 20 motn,

C carntien Izt da um gradisale nigEiramente Selle propriets mecceniche con lo prolondild @ do valorl i VS30 compiesl Ta 180 mig & 380 mes
(e 15 < Hgpy = S0, nid 1ameni & grars grossa e 10 < ¢, = 250 kP23 ned lament a grans traj

DRl o [t i GIrod QR SoTrsarmente Sdsensal o of (Trent 0 QTana DV SCOrSanmeiie SOVISMaEy, LI FUMLEY SIrwnacy] 4 S T

o jearation zrsh ¢4 un grodudle mighorament s dells propretd meccanicha con (o proaondid o o viee diVat < 150 m's (overs Mapr © 15, p
[peamani & grana grossa ¢, © 70 kPa ned lirrani o grana dna)

E Torram oo soffomod df oo © o O per spassons non supanisn & 30 m_ poati sul sulesiran o ribennusne (030 = 000 me)

[Dapas di semani carnernzrad covalon o VE30 < 100 mes (10 < cu < 20 KPa} che ncludons uno sirata ) simenao & m di Samanl @ geang Ann 6
|as=a consistenza oppure che includano olmana 3 m c oo o di aegile alamants orgonkhs

1

g2 [Daposd 0 teireni suscatidali & iguwlanone, 4 onglie sersitve, o qualsasi alra caiagona di SoNosUE0 Ron dassificabia i Bpi Heceders

Profilo di velocita delie onde S
mish
a 200 400 &00 E0D 1000 1200 1400
2.5 urwrar | : e
L-pri.tzunti Pl fine {sab pie-imose?) con addensaments
7.5 ——tr -
125 +—
L — e 7
Ghiaie & giolioli con pabbie, addensamaenty
progressivamensie trpscens
|
it
275
|
325 1
im
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LEGENDA GEOTECNICA QUALITATIVA
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